
RST® MINI

MOLA® CONNECTEUR « PLUGGABLE »

| Résumé |

Le connecteur « pluggable » modulaire innovant pour tout type d’appareillage avec techno-
logie de raccordement à ressort push-in - compatible avec le système RST® MINI éprouvé.

Ce connecteur modulaire « pluggable » a été optimisé 
pour les fabricants de luminaires, mais s'applique éga-
lement très bien dans de nombreux autres domaines.  

Grâce à sa conception innovante, les faisceaux de  
câbles internes peuvent être préfabriqués hors site. En 
outre, la borne à ressort push-in offre la possibilité d'un 
câblage par des machines de montage automatique.

Ainsi, toute installation qui utilise le connecteur mo-
dulaire RST® MINI devient plus flexible, plus rapide et 
plus sûre.

OPTIMISÉ POUR LES LUMINAIRES

 + Traversée de cloison M20 et protec- 
 tion contre la torsion en option.

 + Remplace le bornier du luminaire 

 interne

 + Convient pour le câblage traversant  
 des luminaires et aussi bien pour  
 l’alimentation des drivers LED internes  

LES INDICES DE PROTECTION LES 
PLUS ÉLEVÉS

 + L'indice de protection IP66/68/69  
 empêche l'eau de pénétrer de  
 l'extérieur

 + Protection interne supplémentaire  
 contre l'eau grâce un joint inséré sur  
 chaque contact interne

FACILE À MANIPULER

 + Convient pour le câblage  
 automatique

 + Équipé d'un ressort push-in

 + Préfabrication séparée des  
 faisceaux de câbles internes possibles
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Extrait de notre catalogue :

Nombre de pôles Modèle Réf. Réf.
Sans joint de contact Avec joint de contact

2 Mâle 46.032.M054.1 46.032.M0L1.1
3 Mâle 46.032.M053.1 46.032.M0L0.1
4 Mâle 46.052.M054.1 46.052.M0L1.1
4 Femelle 46.051.M054.1 46.051.M0L1.1
5 Mâle 46.052.M053.1 46.052.M0L1.1
5 Femelle 46.051.M053.1 46.051.M0L0.1

D'autres modèles sont disponibles dans notre eShop : https://eshop.wieland-electric.com


