
Bestens geschützt.

revos flex compact 1M  
das Gehäusesystem für  
revos flex Module
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Applikationen von revos flex compact 1M: 

•	Schaltschrank und Motorenanschluss 
•	Windkraftanlagen
•	Maschinen- und Anlagenbau 
•	Baumaschinen 
•	Schiffbau
•	Lebensmittelindustrie
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Die montageoptimierte Handhabung reduziert 
den Zeitaufwand bei der elektrischen Installation 
gegenüber Standardgehäusen um bis zu 30 %.
Die Gehäuse der revos flex compact 1M Serie	
sind robust und nahezu unverwüstlich. Sie sind 
korrosionsgeschützt nach DIN EN ISO 9227 (720h).
Auf Grund der innenliegenden Dichtungen sind 
diese vor alterungsbeschleunigender UV Einstrah-
lung geschützt. Sie sind gegen eindringenden 
Staub, Strahlwasser sowie dauerhaftes Untertau-
chen geschützt und entsprechen den Schutzarten 
IP65, IP68 und IP69k. Eine EMV-Dämpfung von 
> 70 dB im Frequenzbereich bis zu 100 MHz hält 
Störsignale von empfindlicher nachgeschalteter 
Elektronik fern. 

Effizienz und Sicherheit

Mit dem revos flex compact 1M präsentiert 
Wieland Electric eine Lösung zur flexiblen	
Verbindung von elektrischen Signalen.
Das Steckverbindersystem findet seinen 
Einsatz beispielsweise als elektrische Schnitt-
stelle an Schaltschränken, als steckbarer 
Anschluss von Antrieben oder einfach als 
steckbare Verlängerung. Dabei bieten die 
Gehäuseteile der revos flex compact 1M	
Serie hohe Flexibilität. Alle revos flex	
Moduleinsätze mit der Modulbaubreite 1	
können verwendet werden. Die Modul-	
einsätze sind dabei ganz ohne Werkzeug 
schnell montierbar.

�revos flex compact 1M – 	
unverwüstliche Gehäuse für flexiblen Einsatz

Vorwort

Die Wieland Electric GmbH wurde 

zum sechsten Mal mit dem TOP 100 

Innovationspreis des deutschen 

Mittelstandes ausgezeichnet.

Merkmale: 

•	�Kompaktes und robustes Gehäuse.	
Verriegelungsbügel aus rostfreiem	
Edelstahl 

•	�Korrosionsschutz: 720 h NSS nach	
DIN EN ISO 9227

•	�EMV Schutz: Kopplungswiderstand	
< 10 mΩ bis 30 MHz, Dämpfung	
> 70 dB bis 100 MHz

•	Hohe Flexibilität durch modularen Aufbau 

•	IP65, IP68 (3 m/10 h) und IP69k 

•	�Einfache und schnelle Montage –	
dadurch Zeitersparnis von 30%
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�Aufbau des revos flex compact 1M  	
Gehäusesystems

revos flex

MODULTRÄGER OHNE 
VERRIEGELUNG

•	Modulaufnahmeplätze: 1

•	Klemmbereich PE: 0,34 – 10 mm2 

MODULTRÄGER MIT 
VERRIEGELUNG

•	Modulaufnahmeplätze: 1

•	Klemmbereich PE: 0,34 – 10 mm2 

OBERSCHALE

•	�Kabelabgang:	
seitlich oder oben 

•	�Kabelverschraubung:	
mit Gewinde M20 oder M25
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revos flex

Technische Vorteile:

•	�Sehr hoher Korrosionsschutz:	
720h Salzsprühnebelprüfung nach	
DIN EN ISO 9227

•	�EMV Schutz: Kopplungswiderstand	
< 10mΩ bis 30 MHz, Dämpfung > 70 dB bis 
100 MHz, dadurch sichere Ableitungen von 
Störspannungen

•	���Kompakte  Abmessungen

Montage Vorteile:

•	�Zeitliche Trennung der mechanischen	
und elektrischen Montage (dadurch nach-
trägliche Montage von Kabelsätzen möglich)

•	�Keine Sonderwerkzeuge notwendig

•	��Montage der Moduleinsätze von der Innen-
seite der Geräte/Schaltschrankwand möglich

•	Montageschrauben sind unverlierbar

Variantenbildung: revos flex compact 1M

Gehäuseoberteil GehäuseoberteilGehäuseoberteil mit 
Verriegelung

Gehäuseunterteil	
mit Verriegelung

Gehäuseoberteil	
mit Verriegelung

Gehäuseunterteil

Kombination für Schaltschrankdurchführung,  
Maschine oder Motor 	

Kombination für 
fliegende Verbindung
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revos flex

z. B. 4-polig + PE, 14 A, 400 V

Abisoliertes Kabel 
einführen

Gehäuseoberschale
verschrauben

Klick! 

Bei Bedarf den Kontaktein-
satz mit dem Schrauben-
dreher lösen

Moduleinsatz einrasten

PE anschließen

Fertig!

PE-Leiter und Modulein-
satz anschließen

Gehäuseunterteil auf den 
Schaltschrank montieren

Klick! 

Moduleinsatz von
innen einrasten

Konfektionierung eines Steckverbinders 
(Schaltschrankdurchführung)

Konfektion 
Oberteil

Konfektion 
Unterteil

Montage 
Stecker- 
system

Lösen des Kontakt- 
einsatzes

Klick!
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Vorteile:

•	�Einfache Vormontage des Modulträgers am 
Schaltschrank (durch rückseitiges Verrasten 
der Module)

•	�Schnelle und fehlerfreie Verdrahtung und 
Installation (durch werkseitig vormontierbare 
Module)

•	�Einfache Montage der Module vor Ort

•	�Keine Sonderwerkzeuge notwendig	
(Ausnahme: Crimpkontaktierung)

revos flex

Kundennutzen

•	��Montagezeitreduzierung von 30 % durch 
optimierte Modulinstallation

•	�Vorkonfektionierbarkeit von Kabelbäumen 
(100 % Prüfung im Werk möglich)

•	�Schutz vor Fehlsteckung

�revos flex compact 1M – 	
im Einsatz am Schaltschrank
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Mit einem Kopplungswiderstand von < 10 mΩ im 
unteren Frequenzbereich von DC bis 30 MHz und 
einer Schirmdämpfung > 70 dB in einem Fre-
quenzbereich von 30 MHz bis 100 MHz ist sicher-
gestellt, dass transiente Störphänomene über 
den äußeren Schutzschirm zuverlässig abgeleitet 
werden. Strom- und Spannungsinduktionen, ver-
ursacht durch indirekte Blitzeinschläge, werden 
somit an zu schützenden Komponenten auf ein 
Minimum reduziert.

EMV

Auf Grund seiner konstruktiven Eigenschaften 
besitzen revos flex compact Steckverbinder 
hervorragende EMV-Eigenschaften.
In Übereinstimmung mit der Norm	
IEC60603-7-3, wurden die Werte für den 
Kopplungswiderstand und der Schirm-	
dämpfung ermittelt.

	

Die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 	
vom Gehäusesystem revos flex compact 1M

revos flex

EMV-optimierte Gehäuse-Merkmale:

•	Hohe Überlappung der Gehäuseteile

•	�Umlaufende und großflächige Kontaktie-
rung der Steckergehäuse zueinander 
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Korrosionsprüfung nach DIN EN ISO 9227

In Anwendungen wie Baumaschinen, Nutz-
fahrzeuge, Lebensmittelindustrie etc. sind 
Schwere Steckverbinder aggressiven	
chemischen Substanzen, wie z. B. Säuren, 
Laugen, Öle oder Salze, ausgesetzt und kön-
nen in kurzer Zeit zu starker Korrosion führen. 
Der revos flex compact 1M Steckverbinder 
trotzt auch diesen extremen Belastungen.

Korrosionsprüfung 
in künstlicher Atmosphäre

Salzsprühnebelprüfungen DIN EN ISO 9227

Prüfparameter:
•	Kammertemperatur:	 30 °C + 2 °C
•	NaCl-Konzentration:	 50 g/l + 5
•	Ph-Wert:	 6,5 bis 7,2
•	Prüfdauer:	 30 Tage

Ergebnis: 
Nach 720h NSS gemäß DIN EN ISO 9227	
zeigte der revos flex compact 1M keine	
Anzeichen von Korrosion.

revos flex

Nachgewiesene Produkteigenschaften	
von revos flex compact 1M

Geprüfte Sicherheit

Schwere Steckverbinder werden in vielen 
Anwendungen im Freien zu jeder Jahreszeit 
eingesetzt. Sie müssen ständigen Erschütte-
rungen standhalten und hohen thermischen 
und mechanischen Beanspruchungen, wie 
Steinschlag, Staub, Wasser, Hitze und Käl-
te trotzen. Ab und zu werden sie auch als 
Steighilfe zweckentfremdet. 

Aber nicht nur durch die mechanischen Eigen-
schaften, sondern auch durch die im digitalen 
und prozessgesteuerten Zeitalter immer wich-
tigeren Eigenschaften zum Schutz vor elek-
tromagnetischen Beeinträchtigungen sollen 
die neuen Standardgehäuse überzeugen. Der 
robuste und konstruktiv intelligent gestaltete 
Aufbau vom Stecksystem revos flex compact 
ermöglicht Energie-, Signal- oder Buslei-	
tungen zuverlässig und sicher  zu stecken	
und vor Umwelteinflüssen zu schützen.
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IP 6X IEC 60529 | Staub 

Schutz der Kontakteinsätze gegen Eindringen von Staub.

Prüfparameter:
•	Unterdruck:	 20 mbar
•	Prüfdauer:	 8 h

Ergebnis:
Der revos flex compact 1M hat die Anforderungen der Schutz-
zart IP 6X erfüllt. Es ist kein sichtbarer Staub in den Steckver-
binder eingedrungen.

Steckverbinder revos flex compact 1M im Test

IP X5 IEC 60529 | Strahlwasser

Schutz gegen schädliche Einwirkung durch das Eindringen von 
Strahlwasser.

Prüfparameter:
•	Strahldüse:	 6,3 mm
•	Wasservolumenstrom:	 12,5 l/m
•	Prüfdauer:	 mindestens 3 Minuten

IP X8 IEC 60529 | Untertauchen

Schutz gegen dauerndes Untertauchen in Wasser.

Prüfparameter:
•	Wassersäule:	 3 m
•	Prüfdauer:	 10 h

Ergebnis:
Der revos flex compact 1M hat die Anforderungen der Schutzart 
IP X5/X8 erfüllt. Es ist kein Wasser in den Steckverbinder einge-
drungen.

IP X9k IEC 60529 | Hochdruck-/Dampfstrahlen

Schutz vor Wasser bei Hochdruck- und Dampfstrahlprüfung.

Prüfparameter:
•	Wasserdruck:	 80 bis 100 bar 
•	Wassertemperatur:	 +80 °C ± 5 °C 
•	Wasserdurchfluss:	 14 bis 16 l/min

Ergebnis:
Der  revos flex compact 1M hat die Anforderungen der Schutz-
art IP 69k erfüllt, und ist daher bestens für den Einsatz im Frei-
en geeignet.

revos flex
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revos flex

Schock- und Schwingungsprüfung 

In der Bahntechnik eingesetzte Steckverbinder, sind besonders 
extremen Vibrationen ausgesetzt.

Ergebnis:
Der revos flex compact 1M Steckverbinder erfüllt die Anforde-
rung nach DIN EN 50155 Kategorie 1, Klasse B und ist somit für 
den Einsatz am Fahrzeugkasten bei Bahnfahrzeugen geeignet.

Stoßfestigkeitsprüfung IK 08 

Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Index, welcher Widerstands-
fähigkeit eines Gehäuses gegen Stoßbeanspruchung darstellt.	
Bei der Prüfung, dürfen keine Schäden auftreten, die die Funkti-
on oder Sicherheit des Gehäuses beeinträchtigen.

Ergebnis:
Der revos flex compact 1M Steckverbinder erfüllt die Anforde-
rung für IK 08.

Roll-Over-Test 

In Industrieumgebungen ist es an der Tagesordnung, dass schwere 
Lasten durch Flurfördergeräte wie Gabelstapler bewegt werden.	
Ein weiteres Bespiel für die Robustheit der revos flex compact 1M 
Steckverbinder, zeigt der Überfahrtest in Anlehnung an	
DIN EN 62196-1.

Ergebnis:
Der revos flex compact 1M Steckverbinder hält auch diese extreme 
Belastung ohne Schäden aus.
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revos flex

Modulträger und Oberschale 
revos flex compact 1M 

Modulträger
mit Verriegelung 
ohne Verriegelung

Oberschale 
Kabelabgang seitlich

Oberschale 
Kabelabgang oben

Modulträger

Abmessungen

mit Verriegelung

Oberschale Kabelabgang seitlich

ohne Verriegelung

Oberschale Kabelabgang oben

Modulträger und Oberschale

Modulträger 
mit Verriegelung RFC MC L 1 M A20 78.320.0134.0 1
ohne Verriegelung RFC MC 	 1 M A20 78.330.0134.0 1

Oberschale
Kabelabgang seitlich M20
mit Gewindebohrung RFC TS 1M M20S A21 20 78.352.0134.1 1
mit Verschraubung, IP68,  Ø   8 – 13 mm RFC TS 1M M20S A25 20 78.352.0134.5 1

Kabelabgang seitlich M25
mit Gewindebohrung RFC TS 1M M25S A21 25 78.353.0134.1 1
mit Verschraubung, IP68,  Ø   11 – 18 mm RFC TS 1M M25S A25 25 78.353.0134.5 1

Kabelabgang oben M20
mit Gewindebohrung RFC TS 1M M20T A21 20 78.362.0134.1 1
mit Verschraubung, IP68,  Ø   8 – 13 mm RFC TS 1M M20T A25 20 78.362.0134.5 1

Kabelabgang oben M25
mit Gewindebohrung RFC TS 1M M20T A21 25 78.363.0134.1 1
mit Verschraubung, IP68,  Ø   11 – 18 mm RFC TS 1M M20T A25 25 78.363.0134.5 1

Bezeichnung Typ M Bestell-Nr. VPE

Bezeichnung Typ M Bestell-Nr. VPE

Zubehör
Kabelverschraubung IP68 Messing vernickelt Klemmbereich 8 – 13mm 20 Z5.507.1321.0 10
Kabelverschraubung IP68 Messing vernickelt Klemmbereich 11 – 18mm 25 Z5.507.1521.0 10
Kabelverschraubung IP68 EMV Messing vernickelt Klemmbereich  8 - 13 mm 20 Z5.507.4821.0 10
Kabelverschraubung IP68 EMV Messing vernickelt Klemmbereich 11 - 18 mm 25 Z5.507.5021.0 10
Kabelverschraubung IP69k Messing vernickelt Klemmbereich  6 - 12 mm 20 Z5.505.7121.0 10
Kabelverschraubung IP69k Messing vernickelt Klemmbereich 11 - 17 mm 25 Z5.505.7221.0 10

Technische Daten  
Werkstoff Aluminium
Oberfläche -
Verriegelung Edelstahl
Gehäusedichtung NBR
PE-Anschluss 0,34 – 10 mm2

Korrosionsschutz 720 h (ISO 9227)
Steckzyklen 500 (EN 61984)
Vibration Klasse B – Kategorie 1 (DIN EN 50155)
Schutzart
mit geeigneter Verschraubung IP65 & IP68 (3m/10h) & IP69k (DIN EN 60529)
Temperaturbereich -40 °C – +120 °C
EMV
EMVKopplungswiderstand nach IEC60603-7-3 < 10 mOhm DC bis 10 MHz
EMV Schirmdämpfung > 70dB 10 MHz bis 100 MHz
Erweiterter Messumfang (in Verbindung mit 
geeigneter EMV Kabelverschraubung)
Zulassung
NEMA-Schutzarten UL Type 4x
Einsetzbare Module Alle Module mit 1-facher Modulbreite
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revos flex

Moduleinsätze 3-polig, 4-polig + PE

Moduleinsätze revos flex 

M a D t 

3-polig

Abmessungen

Moduleinsätze revos flex 

M D t 

4-polig + PE

Abmessungen

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE

Technische Daten  
Bemessungsspannung 630 V
Bemessungsspannung nach UL/CSA 600 V
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Bemessungsstrom 40 A (UL 40 A, CSA 35 A)
Verschmutzungsgrad 3
Abisolierlänge 10 mm
Übergangswiderstand ≤ 1 mΩ
Steckzyklen 500
Isolierwerkstoff Polycarbonat, halogenfrei
Brennbarkeit UL 94 V-0
Temperaturbereich -40 – +120 °C
Deratingkurve Seite 18

Zubehör
Crimpzange 95.101.0800.0 1
Crimpbacken „B“ 05.502.2100.0 1
Crimpbacken „D“ 05.502.2300.0 1
Kontaktaufnahme „1“ 05.502.3100.0 1

Moduleinsätze revos flex 3-polig
Steckereinsatz FLE STC	 3	 69 78.014.0353.0 10
Buchseneinsatz FLE BUC	 3	 69 78.004.0353.0 10

Kontakte mm2 / AWG, gedreht Ø 3,6 mm 
Steckerkontakt,	 Ag (Crimpbacken B) 1,5	 / 16 05.544.1829.8 100
Buchsenkontakt,	Ag (Crimpbacken B) 1,5	 / 16 02.125.2929.8 100
Steckerkontakt,	 Ag (Crimpbacken B) 2,5	 / 14 05.544.1929.8 100
Buchsenkontakt,	Ag (Crimpbacken B) 2,5	 / 14 02.125.3029.8 100
Steckerkontakt,	 Ag (Crimpbacken D) 4	 / 12 05.544.3129.8 100
Buchsenkontakt,	Ag (Crimpbacken D) 4	 / 12 02.125.3129.8 100
Steckerkontakt,	 Ag (Crimpbacken D) 6	 / 10 05.544.3229.8 100
Buchsenkontakt,	Ag (Crimpbacken D) 6	 / 10 02.125.3229.8 100
Steckerkontakt,	 Ag (Crimpbacken D) 10	 / 8 05.544.3329.8 100
Buchsenkontakt,	Ag (Crimpbacken D) 10 	 / 8 02.125.3329.8 100

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE

Technische Daten  
Bemessungsspannung 1000 V
Bemessungsspannung nach UL/CSA 600 V
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Bemessungsstrom 16 A (UL 13 A, CSA 16 A)
Verschmutzungsgrad 3
Abisolierlänge 4 mm
Übergangswiderstand ≤ 5 mΩ
Steckzyklen 500
Isolierwerkstoff Polyamid 6.6 GF, halogenfrei
Brennbarkeit UL 94 V-0
Temperaturbereich -40 – +120 °C
Deratingkurve Seite 18

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE

Zubehör
Crimpzange 95.101.0800.0 1
Crimpbacken „C“ 05.502.2200.0 1
Kontaktaufnahme „2“ 05.502.3200.0 1

Moduleinsätze revos flex 4-polig + PE
Steckereinsatz FLE STC	 4P	 1K 78.013.0453.0 10
Buchseneinsatz FLE BUC	4P	 1K 78.003.0453.0 10

Kontakte mm2 	 / AWG, gestanzt Ø 2,5 mm 
Steckerkontakt,	 Ag 0,5 – 1,5 / 20 – 16 05.544.3429.8 100
Buchsenkontakt,	Ag 0,5 – 1,5 / 20 – 16 02.125.3429.8 100
Steckerkontakt,	 Ag 1,5 – 2,5 / 16 – 14 05.544.3529.8 100
Buchsenkontakt,	Ag 1,5 – 2,5 / 16 – 14 02.125.3529.8 100
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Moduleinsätze 5-polig, 10-polig

Moduleinsätze revos flex 

M a D t 

5-polig

Abmessungen

Moduleinsätze revos flex 

M a D  

10-polig

Abmessungen

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE

Technische Daten  
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsspannung nach UL/CSA UL 400 V, CSA 600 V
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Bemessungsstrom 20 A (UL 20 A, CSA 16 A)
Verschmutzungsgrad 3
Abisolierlänge 8 mm
Übergangswiderstand ≤ 2 mΩ
Steckzyklen 500
Isolierwerkstoff Polycarbonat, halogenfrei
Brennbarkeit UL 94 V-0
Temperaturbereich -40 – +120 °C
Deratingkurve Seite 18

Zubehör
Crimpzange 95.101.0800.0 1
Crimpbacken „B“ 05.502.2100.0 1
Kontaktaufnahme „1“ 05.502.3100.0 1

Moduleinsätze revos flex 5-polig
Steckereinsatz FLE STC	 5	 25 78.013.0553.0 10
Buchseneinsatz FLE BUC	 5	 5 78.003.0553.0 10

Kontakte mm2	 / AWG, gedreht Ø 2,5 mm 
Steckerkontakt,	 Ag 0,5	 / 20 05.544.3629.8 100
Buchsenkontakt,	Ag 0,5	 / 20 02.125.3629.8 100
Steckerkontakt,	 Ag 0,75 – 1,0 / 18 05.544.3729.8 100
Buchsenkontakt,	Ag 0,75 – 1,0 / 18 02.125.3729.8 100
Steckerkontakt,	 Ag 1,5	 / 16 05.544.3829.8 100
Buchsenkontakt,	Ag 1,5	 / 16 02.125.3829.8 100
Steckerkontakt,	 Ag 2,5	 / 14 05.544.3929.8 100
Buchsenkontakt,	Ag 2,5	 / 14 02.125.3929.8 100
Steckerkontakt,	 Ag 4	 / 12 05.544.4029.8 100
Buchsenkontakt,	Ag 4	 / 12 02.125.4029.8 100

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE

Technische Daten  
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsspannung nach UL/CSA UL 240 V, CSA 600 V
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Bemessungsstrom 10 A
Verschmutzungsgrad 3
Abisolierlänge 8 mm
Übergangswiderstand ≤ 5 mΩ
Steckzyklen 500
Isolierwerkstoff Polycarbonat, halogenfrei
Brennbarkeit UL 94 V-0
Temperaturbereich -40 – +120 °C
Deratingkurve Seite 18

Zubehör
Crimpzange 95.101.0800.0 1
Crimpbacken „B“ 05.502.2100.0 1
Kontaktaufnahme „1“ 05.502.3100.0 1

Moduleinsätze revos flex 10-polig
Steckereinsatz FLE STC	 10	 25 78.012.1053.0 10
Buchseneinsatz FLE BUC	 10	 5 78.002.1053.0 10

Kontakte mm2	 / AWG, gedreht Ø 1,6 mm 
Steckerkontakt,	 Ag 0,14 – 0,37	/ 26 – 22 05.544.4129.8 100
Buchsenkontakt,	Ag 0,14 – 0,37	/ 26 – 22 02.125.4129.8 100
Steckerkontakt,	 Ag 0,5	 / 20 05.544.4229.8 100
Buchsenkontakt,	Ag 0,5	 / 20 02.125.4229.8 100
Steckerkontakt,	 Ag 0,75 – 1,0	 / 18 05.544.4329.8 100
Buchsenkontakt,	Ag 0,75 – 1,0	 / 18 02.125.4329.8 100
Steckerkontakt,	 Ag 1,5	 / 16 05.544.4429.8 100
Buchsenkontakt,	Ag 1,5	 / 16 02.125.4429.8 100
Steckerkontakt,	 Ag 2,5	 / 14 05.544.4529.8 100
Buchsenkontakt,	Ag 2,5	 / 14 02.125.4529.8 100

Steckerkontakt,	 LWL POF Ø 1,6 mm 05.544.8121.0 5
Buchsenkontakt,	LWL POF Ø 1,6 mm 02.125.2421.0 5

revos flex
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Moduleinsätze 20-polig, Federkraft-Modul 4-polig

Moduleinsätze revos flex 

M a D  

20-polig

Abmessungen

Moduleinsätze revos flex 

M D  

Federkraft-Modul 
4-polig

Abmessungen

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE

Technische Daten  
Bemessungsspannung 100 V
Bemessungsspannung nach UL/CSA 60 V
Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
Bemessungsstrom 4 A (UL , CSA 5 A)
Verschmutzungsgrad 3
Abisolierlänge 3 mm
Übergangswiderstand ≤ 5 mΩ
Steckzyklen 500
Isolierwerkstoff Polycarbonat, halogenfrei
Brennbarkeit UL 94 V-0
Temperaturbereich -40 – +120 °C
Deratingkurve Seite 18

Zubehör
Crimpzange 95.101.0800.0 1
Crimpbacken „A“ 05.502.2000.0 1
Kontaktaufnahme „4“ 05.502.3800.0 1

Moduleinsätze revos flex 20-polig
Steckereinsatz FLE STC	 20	 10 78.011.2053.0 10
Buchseneinsatz FLE BUC	 20	 10 78.001.2053.0 10

Kontakte mm2	 / AWG, gestanzt Ø 1,0 mm 
Steckerkontakt,	 Au 0,09 – 0,25 / 28 – 24 05.544.4629.7 100
Buchsenkontakt,	Au 0,09 – 0,25 / 28 – 24 02.125.4629.7 100
Steckerkontakt,	 Au 0,25 – 0,5	 / 24 – 20 05.544.4729.7 100
Buchsenkontakt,	Au 0,25 – 0,5	 / 24 – 20 02.125.4729.7 100

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE

Zubehör
Schraubendreher Klingenform DIN 5264 A 0,6 x 3,5 mm 06.502.4000.0 5

Technische Daten  
Bemessungsspannung 400 V
Bemessungsspannung nach UL/CSA 600 V
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Bemessungsstrom 14 A
Verschmutzungsgrad 3
Abisolierlänge 10 mm
Bemessungsquerschnitt
EN 60999 0,5 – 2,5 mm2

UL 20 – 12 AWG
CSA 20 – 12 AWG
Steckzyklen 200
Übergangswiderstand ≤ 5 mΩ
Oberfläche Ag
Steckzyklen 100
Isolierwerkstoff Polycarbonat, halogenfrei
Brennbarkeit UL 94 V-0
Temperaturbereich -40 – +120 °C
Deratingkurve Seite 18

Moduleinsätze revos flex 4-polig
Steckereinsatz FLE STF	 4	 2,5	 40	 AG 78.213.0453.0 10
Buchseneinsatz FLE BUS	 4	 2,5	 40	 AG 78.203.0453.0 10

revos flex
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Moduleinsätze Pneumatik

Moduleinsätze revos flex

Pneumatik-Modul 
1 Anschluss

Pneumatik Modul 
2 Anschlüsse

Pneumatik-Modul Ø 2,5 mm

Pneumatik-Modul Ø 4 mm

Abmessungen

1 Anschluss

1 Anschluss

2 Anschlüsse

2 Anschlüsse

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE

Moduleinsätze revos flex Pneumatik-Modul Ø 2,5 mm
1 Anschluss
Steckereinsatz FLE STP	 1	 2.5 78.913.0153.0 5
Buchseneinsatz mit Ventil FLE BUP	 1	 2.5	 78.903.0153.0 5
2 Anschlüsse
Steckereinsatz FLE STP	 2	 2.5 78.913.0253.0 5
Buchseneinsatz mit Ventil FLE BUP	 2	 2.5 78.903.0253.0 5

Moduleinsätze revos flex Pneumatik-Modul Ø 4 mm
1 Anschluss
Steckereinsatz FLE STP	 1	 4 78.914.0153.0 5
Buchseneinsatz mit Ventil FLE BUP	 1	 4	 78.904.0153.0 5
2 Anschlüsse
Steckereinsatz FLE STP	 2	 4 78.914.0253.0 5
Buchseneinsatz mit Ventil FLE BUP	 2	 4 78.904.0253.0 5

Technische Daten  
Schlauchanschluss	 Typ / Ø innen Modul Ø 2,5 mm / 2,5 mm Modul Ø 4 mm / 4 mm
Betriebsdruck 10 bar
Werkstoff Pneumatik-Kontakt Messing MS 58
Isolierwerkstoff Polyamid 6.6 GF
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0
Temperaturbereich -40 – +100 °C

revos flex
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Moduleinsätze Hochspannung, USB, Profibus-Modul

Moduleinsätze revos flex 

a 

Hochspannungsmodul 
2-polig

Abmessungen

Moduleinsätze revos flex

USB-Modul

Profibus-Modul

USB-Modul Profibus-Modul

Abmessungen

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE

Technische Daten  
Bemessungsspannung 2,8 kV / 5,5 kV bei Verschmutzungsgrad 2
Bemessungsspannung nach UL/CSA -
Bemessungsstoßspannung 18 kV
Bemessungsstrom 20 A
Verschmutzungsgrad 3
Isolierwerkstoff Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0
Temperaturbereich -40 – +120 °C

Zubehör
Crimpzange 95.101.0800.0 1
Crimpbacken „B“ 05.502.2100.0 1
Kontaktaufnahme „1“ 05.502.3100.0 1

Moduleinsätze revos flex 2-polig
Steckereinsatz FLE SUC	 2	 5K 78.013.0253.0 5
Buchseneinsatz FLE BUC	 5	 5K 78.003.0253.0 5

Kontakte mm2	 / AWG, gedreht Ø 2,5 mm 
Steckerkontakt,	 Ag 0,5	 / 20 05.544.3629.8 100
Buchsenkontakt,	Ag 0,5	 / 20 02.125.3629.8 100
Steckerkontakt,	 Ag 0,75 – 1,0 / 18 05.544.3729.8 100
Buchsenkontakt,	Ag 0,75 – 1,0 / 18 02.125.3729.8 100
Steckerkontakt,	 Ag 1,5	 / 16 05.544.3829.8 100
Buchsenkontakt,	Ag 1,5	 / 16 02.125.3829.8 100
Steckerkontakt,	 Ag 2,5	 / 14 05.544.3929.8 100
Buchsenkontakt,	Ag 2,5	 / 14 02.125.3929.8 100
Steckerkontakt,	 Ag 4	 / 12 05.544.4029.8 100
Buchsenkontakt,	Ag 4	 / 12 02.125.4029.8 100

Technische Daten  
Bemessungsspannung 30 V
Bemessungsspannung nach UL/CSA -
Anschlussquerschnitt
USB-Modul 0,8 – 1,5 mm2 / 28 – 16 AWG
Profibus-Modul gemäß Profibus DP-Richtlinien
Bemessungsstrom 1 A
Polzahl
USB-Modul 4+Schirm
Profibus-Modul 2+Schirm
Anschlussdrehmomente	 Schirm / LP-Klemme 0,5 Nm / 0,2 Nm
Datenübertragunsrate
USB-Modul 12 MBit/s
Profibus-Modul 1,5 MBit/s
Isolierwerkstoff Polycarbonat
Brennbarkeitsklasse Isoliergehäuse UL 94 V-0
Temperaturbereich -20 – +85 °C

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE

Moduleinsätze revos flex USB-Modul
Steckereinsatz FLE STK	 4S	 1,5	 03	 AU 78.111.0453.0 5
Buchseneinsatz FLE BUK	 4S	 1,5	 03	 AU 78.101.0453.0 5

Moduleinsätze revos flex Profibus-Modul
Steckereinsatz FLE STD	 2S	 1,5	 03	 AU 78.191.0453.0 5
Buchseneinsatz FLE BUD	 2S	 1,5	 03	 AU 78.181.0453.0 5

revos flex
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Deratingkurve nach IEC 60512 Teil 3
78.003/013.0253.0 revos FLEX 2-polig / revos FLEX COMP 1 M

Kontakt Ø 2,5mm gedreht, 2,5mm², 2 Pole
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Deratingkurve nach IEC 60512 Teil 3
78.003/013.0453.0 revos FLEX 4-polig / revos FLEX COMP 1 M

Kontakt Ø 2,5mm gestanzt, 1,5mm², 4 Pole
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Deratingkurve nach IEC 60512 Teil 3
78.002/012.1053.0 revos FLEX 10-polig / revos FLEX COMP 1 M

Kontakt Ø 1,6mm gedreht, 1,0mm², 10 Pole
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Deratingkurve nach IEC 60512 Teil 3
78.004/014.0353.0 revos FLEX 3-polig / revos FLEX COMP 1 M

Kontakt Ø 3,6mm gedreht, 6,0 mm², 3 Pole Kontakt Ø 3,6mm gedreht, 10mm², 3 Pole
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Deratingkurve nach IEC 60512 Teil 3
78.003/013.0553.0 revos FLEX 5-polig / revos FLEX COMP 1 M

Kontakt Ø 2,5mm gedreht, 2,5mm², 5 Pole Kontakt Ø 2,5mm gedreht, 1,0 mm², 5 Pole
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Deratingkurve nach IEC 60512 Teil 3
revos FLEX Federkraftmodul 78.203/213.0453.0 / revos FLEX COMP 1 M 

1,0 mm² 4-polig 2,5 mm² 4-polig

ob
er

e 
G

re
nz

te
m

pe
ra

tu
r  

   
   

   
   

   
   

   
   

 

18

revos flex

Deratingkurven

Deratingkurve nach IEC 60512 Teil 3

78.003/013.0253.0  revos flex 2-polig / revos flex compact 1 M

Deratingkurve nach IEC 60512 Teil 3

78.003/013.0453.0 revos flex 4-polig / revos flex compact 1 M

Deratingkurve nach IEC 60512 Teil 3

78.004/014.0353.0 revos flex 3-polig / revos flex compact 1 M

Deratingkurve nach IEC 60512 Teil 3

78.003/013.0553.0 revos flex 5-polig / revos flex compact 1 M

 �Kontakt Ø 2,5 mm gedreht, 2,5 mm2, 2 Pole

 �Kontakt Ø 2,5 mm gestanzt, 1,5 mm2, 4 Pole

 �Kontakt Ø 3,6 mm gedreht, 6,0 mm2, 3 Pole
 �Kontakt Ø 3,6 mm gedreht, 10 mm2, 3 Pole

 �Kontakt Ø 2,5 mm gedreht, 1,0 mm2, 5 Pole
 �Kontakt Ø 2,5 mm gedreht, 2,5 mm2, 5 Pole

Deratingkurve nach IEC 60512 Teil 3

78.002/012.1053.0 revos flex 10-polig / revos flex compact 1 M

Deratingkurve nach IEC 60512 Teil 3

revos flex Federkraftmodul 78.203/213.0453.0 / revos flex compact 1 M

 �Kontakt Ø 1,6 mm gedreht, 1,0 mm2, 10 Pole  Ø 1,0 mm2 4-polig 
 Ø 2,5 mm2 4-polig

Umgebungstemperatur [°C]
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www.wieland-electric.com

http://eshop.wieland-electric.com

Hotline – ein Anruf genügt
Selbstverständlich stehen Ihnen unsere Service- 
mitarbeiter jederzeit zur Verfügung.

Industrieautomation Elektromechanik

	 Hotline	 +49 951 9324-991 
	 E-Mail	 AT.TS@wieland-electric.com 

Industrieautomation Elektronik

	 Hotline	 +49 951 9324-995 
	 E-Mail	 AT.TS@wieland-electric.com 

Sicherheitstechnik

	 Hotline	 +49 951 9324-999 
	 E-Mail	 safety@wieland-electric.com

Wieland Hotline	
und Beratung

Allgemeine Informationen und News:

Besuchen Sie unseren e-Katalog unter

Service
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t  Unternehmenszentrale: 
Wieland Electric GmbH 
Brennerstraße 10 – 14 
D-96052 Bamberg

Vertriebs-Center: 
Wieland Electric GmbH 
Benzstraße 9 
D-96052 Bamberg

Telefon	 +49 951 9324-0 
Telefax	 +49 951 9324-198 
www.wieland-electric.com 
info@wieland-electric.com

Technischer Support: 
Telefon	 +49 951 9324-991 
AT.TS@wieland-electric.com

USA
Wieland Electric Inc.
Nord Amerika
2889 Brighton Road
Oakville, Ontario L6H 6C9
Tel.	 +1 905 8298414 
Fax	 +1 905 829 413  
www.wielandinc.com

KANADA
Wieland Electric Inc.
Nord Amerika
2889 Brighton Road
Oakville, Ontario L6H 6C9
Tel.	 +1 905 8298414 
Fax	 +1 905 829 413  
www.wieland-electric.ca

GROSSBRITANNIEN
Wieland Electric Ltd.
Riverside Business Centre, 
Walnut Tree Close
GB Guildford / Surrey GU1 4UG  
Tel.	 +44 1483 531213
Fax	 +44 1483 505029 
sales.uk@wieland-electric.com

FRANKREICH
Wieland Electric SARL.
Le Céramê Hall 6
47, avenue des Genottes
CS 48313,
95803 Cergy-Pontoise Cedex
Tel.	 +33 1 30320707
Fax	 +33 1 30320717 
info.adv@wieland-electric.com

SPANIEN
Wieland Electric S.L.
C/ Maria Auxiliadora 2 bajos
E-08017 Barcelona
Tel.	 +34 93 2523820
Fax	 +34 93 2523825 
ventas@wieland-electric.com

ITALIEN
Wieland Electric S.r.l.
Via Edison, 209
I-20019 Settimo Milanese
Tel.	 +39 02 48 916357
Fax	 +39 02 48 920685 
info.italy@wieland-electric.com

BELGIEN
ATEM-Wieland Electric NV
Bedrijvenpark De Veert 4
B-2830 Willebroek
Tel.	 +32 3 8661800
Fax 	 +32 3 8661828
info.belgium@wieland-electric.com

CHINA
Wieland Electric Trading
Unit 2703  
International Soho City  
889 Renmin Rd., Huang Pu District
PRC-Shanghai 200010
Tel.	 +86 21 63555833
Fax	 +86 21 63550090 
info-shanghai@wieland-electric.com

DÄNEMARK
Wieland Electric A/S
Vallørækken 26
DK-4600 Køge
Tel.	 +45 70 266635
Fax 	 +45 70 266637
sales.denmark@wieland-electric.com

SCHWEIZ
Wieland Electric AG
Harzachstrasse 2b
CH-8404 Winterthur
Tel.	 +41 52 2352100
Fax	 +41 52 2352119
info.swiss@wieland-electric.com

JAPAN
Wieland Electric Co, Ltd.
Three One Building 1F
3-20-5 Shinyokohama 
Kouhoku-ku
Yokohama City 222-0033
Tel.	 +81 45 473 5085
Fax	 +81 45 470 5408
info.japan@wieland-electric.com

Wieland weltweit
0537.0  C  02/14

Vertriebspartner:  
Weltweit sind wir für Sie erreichbar in mehr als  
40 Ländern. Die Kontaktadressen finden Sie unter:  
www.wieland-electric.com

Informationsbroschüren zum Download 
 
Für technische Details nutzen Sie unseren e-Katalog auf  
unserer Website unter https://eshop.wieland-electric.com 
 
Technische Änderungen vorbehalten! 
gesis®, podis®, samos® sind eingetragene Warenzeichen  
der Wieland Electric GmbH

POLEN 
Wieland Electric Sp. Zo.o.
Św. Antoniego 8
62-080 Swadzim
Tel.	 +48 61 2225400 
Fax	 +48 61 8407166 
office@wieland-electric.pl


