
wipos

Stromversorgungen für Maschinen und Anlagen. 
Leistungsstark + zuverlässig + effizient.

VOLLE ENERGIE
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70 +1.700 + 31910
in Bamberg  
gegründet

Beschäftigte 
weltweit

Produktions -
standorte

HALLO 
WIELAND ELECTRIC

Länder
weltweit

Tradition und Innovation – Für die Synergie aus diesen beiden 
Leitmotiven steht Wieland mittlerweile seit über 100 Jahren. 

Wieland, das sind wir, der Weltmarktführer aus Bamberg, der seit der Gründung auf 
sichere und innovative Elektroverbindungen setzt. Die Anfänge des Unternehmens liegen 

in der legendären Wieland-Klemme, aber Stagnation steht uns nicht. So startete die 
Wieland Electric GmbH zwar als reiner Komponentenhersteller, doch heute sind wir einer 

der führenden Anbieter innovativer und zukunftsorientierter Komplettlösungen.
 

Der Fokus liegt hierbei auf den beiden Geschäftsbereichen „Building Solutions“ und 
„Industry Solutions“. Der Building-Sektor fokussiert sich auf dezentrale Energieverteilung 

in der Fläche, Gebäudeautomation, Beleuchtung und steckbare Verbindungen rund um 
den Oberbegriff Gebäude. Der Industry-Sektor konzentriert sich auf Systeme und Services 
für die funktionale Sicherheit von Maschinen, die industrielle Vernetzung mittels IIoT und 

VPN sowie die effiziente Energieverteilung vom Schaltschrank bis in die Fläche in den 
Branchen Maschinenbau, Wind, Fördertechnik und HVAC.

Dabei sind wir bei allen Projektschritten an der Seite unserer Kunden, von Beginn an. Un-
sere hochkarätigen Expertenteams bieten Beratung, Service und Betreuung an. 
Wir verstehen uns als Service-Dienstleister in Sachen Training und Know-how 

rund um unsere Kernkompetenzen.



wipos . 3 

04 Sichere Stromversorgungen für Maschinen + Anlagen

06 Anforderungen an Stromversorgungen

08 Bestellübersicht Stromversorgungen und Backup Komponenten

12 BASIC LINE wipos P1/P3 – Pure Power ohne Schnickschnack

16 COMPACT LINE wipos PS1/PS3 – Hohe Leistung in kompakter Form

20 WIDE RANGE LINE wipos PSW – Für den weltweiten Einsatz

24 BUILDING LINE wipos PB – Perfekt für Einbau in Gebäude-Unterverteilern

28  BACKUP LINE wipos UPS – Unterbrechungsfreie Stromversorgungen/  
DC-DC-Wandler

34 BACK-UP LINE wipos R20 – Redundanzmodul 

37   Zubehör für BACKUP LINE

39 Informationen und Kontakt

INHALT



4 . wipos



wipos . 5 

PRODUKTE FÜR:

 + STROMVERSORGUNG

 + BACKUP

 + DIAGNOSE

 + FERNÜBERWACHUNG

Für jeden Maschinen- oder Anlagenbetrieb ist eine zuverlässige, effiziente Stromversorgung  
die Grundvoraussetzung. Unsere Produktfamilie wipos bietet für verschiedene Funktionen und  
in unterschiedlichen Leistungsklassen eine stabile Versorgungsspannung und sichert Ihnen  
reibungslose und damit hochwirtschaftliche Produktionsprozesse.

SICHERE STROMVERSORGUNGEN  
FÜR MASCHINEN + ANLAGEN.

Schützen Sie Ihre wichtigen Geräte mit unseren unterbrechungsfreien Strom-
versorgungen (USV) nicht nur vor Stromausfällen, sondern auch vor kurzzeitigen 
Unter- und Überspannungen im Netz. Der integrierte DC-DC-Wandler hilft Ihnen  
Ihr Versorgungssystem individuell und unabhängig aufzubauen, so setzen Sie auch 
spezifische Anforderungen innerhalb Ihrer Schaltungskonzepte zuverlässig um.

Mit den dazu passenden wipos Redundanzmodulen erhöhen Sie die Verfügbarkeit 
parallel betriebener Stromversorgungen auf ein Maximum. 

Unsere breite Produktpalette bietet Ihnen bei unterschiedlichsten Applikationen 
die Spannung die benötigt wird – auch bei Netzausfall.

SPEZIELL GEEIGNET FÜR  

 + Weltweiten Einsatz
 + Outdoor-Installationen
 + Aktive Überwachung
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ANFORDERUNGEN AN  
STROMVERSORGUNGEN

FERNÜBERWACHUNG

Durch einen aktiven Schaltausgang können präventive Maßnahmen realisiert werden.  
Kritische Situationen werden zeitnah erkannt und somit Ausfälle vermieden.

PARALLELSCHALTUNG

Erhöhung des Gesamtstroms aufgrund von nachgelagerter Leistungserhöhung, Vermeidung  
von Hot Spots durch räumliche Verteilung und Reduktion von Störkopplungen bei gemeinsamen 
Stromversorgungspfaden.

LEISTUNGSFAKTOR KORREKTUR

Durch den Einsatz der PFC-Technik (Power FactorCorrection = Leistungsfaktor Korrektur) 
wird die auftretende Verlustleistungszunahme, durch unsymmetrische und nicht sinusförmige 
Stromentnahme der Schaltnetzteile, ausgeglichen.



wipos . 7 

REDUNDANZSCHALTUNG

Sicherstellung der Gesamtsystemversorgung bei Ausfall eines Schaltnetzteils. 
Erhöhung der Ausfallsicherheit durch zusätzliche Netzteile.

NETZAUSFALLÜBERBRÜCKUNG

Kurzzeitig auftretende Netzausfälle/-einbrüche werden durch die Schaltnetzteile überbrückt  
und für einen kurzen Zeitraum wird die Spannungsversorgung ohne Netzspannung aufrecht erhalten.

WELTWEITER EINSATZ

Landesspezifische Einschränkungen in Abhängigkeit von den Netzformen können durch  
den Weitspannungseingang bei einem Schaltnetzteil gelöst werden.

(FUNKTIONS-)DIAGNOSE

Egal ob bei der Inbetriebnahme oder einer Vor-Ort-Diagnose, Schaltnetzteile sollten eine schnelle 
und einfache Lösung, z. B. via Front-LEDs, bieten können.

LEISTUNGSRESERVE (POWER BOOST)

Beim Start von Verbrauchern mit erhöhten Lasten, wie z. B. Magnetspulen, werden kurzzeitig 
höhere Leistungen abgerufen. Die zeitlich begrenzte Leistungsreserve eines Schaltnetzteils 
verhindert eine Überlast beim Start der Komponenten und somit eine unnötige Über-
dimensionierung der Stromversorgung.
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WIPOS STROMVERSORGUNGEN

BASIC 
LINE

COMPACT 
LINE

WIDE 
RANGE 
LINE

Typ Bestell-Nr. Ausgang Dauerstrom

wipos P1 24-1.25 81.000.6110.0 24 V DC 1,25 A
wipos P1 24-2.5 81.000.6120.0 24 V DC 2,5 A
wipos P1 12-5 81.000.6132.0 12 V DC 5 A
wipos P1 24-3.8 81.000.6135.0 24 V DC 3,8 A
wipos P1 24-5 81.000.6130.0 24 V DC 5 A
wipos P1 12-10 81.000.6142.0 12 V DC 10 A
wipos P1 48-5 81.000.6134.0 48 V DC 5 A
wipos P1 24-10 81.000.6140.0 24 V DC 10 A
wipos P1 24-20 81.000.6150.0 24 V DC 20 A

Typ Bestell-Nr. Ausgang Dauerstrom

wipos P3 24-5 81.000.6160.0 24 V DC 5 A
wipos P3 24-10 81.000.6170.0 24 V DC 10 A
wipos P3 24-20 81.000.6180.0 24 V DC 20 A
wipos P3 24-40 81.000.6190.0 24 V DC 40 A

Typ Bestell-Nr. Ausgang Dauerstrom

wipos PS1 24-1.25 81.000.6510.0 24 V DC 1.25 A
wipos PS1 24-2.5 81.000.6520.0 24 V DC 2.5 A
wipos PS1 24-5 81.000.6530.0 24 V DC 5 A
wipos PS1 24-10 81.000.6540.0 24 V DC 10 A
wipos PS1 24-20 81.000.6550.0 24 V DC 20 A

Typ Bestell-Nr. Ausgang Dauerstrom

wipos PS3 24-5 81.000.6560.0 24 V DC 5 A
wipos PS3 24-10 81.000.6570.0 24 V DC 10 A
wipos PS3 24-20 81.000.6580.0 24 V DC 20 A
wipos PS3 24-40 81.000.6590.0 24 V DC 40 A

Typ Bestell-Nr. Ausgang Dauerstrom

wipos PSW 24-20 81.000.7530.0 24 V DC 20 A
wipos PSW 48-10 81.000.7531.0 48 V DC 10 A
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Technische Änderungen vorbehalten
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Typ Bestell-Nr. Ausgang Dauerstrom

wipos P1 24-1.25 81.000.6110.0 24 V DC 1,25 A
wipos P1 24-2.5 81.000.6120.0 24 V DC 2,5 A
wipos P1 12-5 81.000.6132.0 12 V DC 5 A
wipos P1 24-3.8 81.000.6135.0 24 V DC 3,8 A
wipos P1 24-5 81.000.6130.0 24 V DC 5 A
wipos P1 12-10 81.000.6142.0 12 V DC 10 A
wipos P1 48-5 81.000.6134.0 48 V DC 5 A
wipos P1 24-10 81.000.6140.0 24 V DC 10 A
wipos P1 24-20 81.000.6150.0 24 V DC 20 A

Eingangsnennspannung AC Eingangsnennspannung DC Leistung Abmessungen B x H x T (mm)

85 - 264 V 90 - 375 V 30 W 40,5 x 90 x 115
85 - 264 V 90 - 375 V 60 W 40,5 x 90 x 115
85 - 264 V 90 - 375 V 60 W 40,5 x 90 x 115
115/230 V  (auto) 210 - 375 V 91,2 W 63,2 x 123,6 x 123,6
115/230 V  (auto) 210 - 375 V 120 W 63,2 x 123,6 x 123,6
115/230 V  (auto) 210 - 375 V 120 W 63,2 x 123,6 x 123,6
115/230 V  (auto) 210 - 375 V 240 W 83 x 123,6 x 123,6
115/230 V  (auto) 210 - 375 V 240 W 83 x 123,6 x 123,6
115/230 V  (auto) 210 - 375 V 480 W 175 x 123,6 x 123,6

Typ Bestell-Nr. Ausgang Dauerstrom

wipos P3 24-5 81.000.6160.0 24 V DC 5 A
wipos P3 24-10 81.000.6170.0 24 V DC 10 A
wipos P3 24-20 81.000.6180.0 24 V DC 20 A
wipos P3 24-40 81.000.6190.0 24 V DC 40 A

Eingangsnennspannung AC Eingangsnennspannung DC Leistung Abmessungen B x H x T (mm)

340 - 575 V 480 - 820 V 120 W 74,3 x 124 x 119
340 - 575 V 480 - 820 V 240 W 90 x 124 x 119
340 - 575 V 480 - 820 V 480 W 151 x 124 x 119
340 - 575 V 480 - 820 V 960 W 276 x 126 x 119

Eingangsnennspannung AC Eingangsnennspannung DC Leistung Abmessungen B x H x T (mm)

85 - 264 V 90 - 350 V 30 W 32 x 90 x 90
85 - 264 V 90 - 350 V 60 W 32 x 90 x 110
85 - 264 V 90 - 350 V 120 W 40 x 125 x 122
85 - 264 V 90 - 350 V 240 W 60 x 125 x 140
85 - 264 V 90 - 350 V 480 W 95 x 125 x 150

Typ Bestell-Nr. Ausgang Dauerstrom

wipos PS3 24-5 81.000.6560.0 24 V DC 5 A
wipos PS3 24-10 81.000.6570.0 24 V DC 10 A
wipos PS3 24-20 81.000.6580.0 24 V DC 20 A
wipos PS3 24-40 81.000.6590.0 24 V DC 40 A

Eingangsnennspannung AC Eingangsnennspannung DC Leistung Abmessungen B x H x T (mm)

320 - 576 V 450 - 810 V 120 W 40 x 125 x 122,2
320 - 576 V 450 - 810 V 240 W 60 x 125 x 150
320 - 576 V 450 - 810 V 480 W 95 x 125 x 150
320 - 576 V - 960 W 135 x 125 x 180

Typ Bestell-Nr. Ausgang Dauerstrom

wipos PSW 24-20 81.000.7530.0 24 V DC 20 A
wipos PSW 48-10 81.000.7531.0 48 V DC 10 A

Eingangsnennspannung AC Eingangnennspannung DC Leistung Abmessungen B x H x T (mm)

187 - 550 V 250 - 725 V 480 W 73 x 140 x 125
187 - 550 V 250 - 725 V 480 W 73 x 140 x 125
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BUILDING 
LINE

WIPOS BACKUP KOMPONENTEN

BACKUP 
LINE Typ Funktion Bestell-Nr.

wipos UPS 20-960 UPS-DC/DC-Kombigerät 81.000.6230.0

Typ Funktion Bestell-Nr.

wipos UPS 24-30 UPS-Modul 81.000.6220.0

Eingangsnennspannung Ausgangsnennspannung Leistung Abmessungen B x H x T (mm)

22,5 - 28 V DC 22,5 - 27,5 V DC max. 30 A 54 x 90 x 115

Typ Funktion Bestell-Nr.
wipos R20 Redundanzmodul 81.000.6200.0

Eingangsnennspannung Ausgangsnennspannung Leistung Abmessungen B x H x T (mm)
21 - 28 V DC 24 V 20 A 54 x 90 x 114

Typ Funktion Bestell-Nr.
wipos FM 4-10 Sicherungsbaustein 81.000.6210.0

Typ Bestell-Nr. Ausgang Dauerstrom

wipos PB1 24-0.42 81.000.6300.0 24 V DC 0,42 A
wipos PB1 12-0.83 81.000.6302.0 12 V DC 0,83 A
wipos PB1 24-1 81.000.6310.0 24 V DC 1 A
wipos PB1 24-1.5 81.000.6320.0 24 V DC 1,5 A
wipos PB1 5-1.5 81.000.6321.0 5 V DC 1,5 A
wipos PB1 12-2 81.000.6322.0 12 V DC 2 A
wipos PB1 24-2.5 81.000.6330.0 24 V DC 2,5 A
wipos PB1 5-3 81.000.6331.0 5 V DC 3 A
wipos PB1 12-2.75 81.000.6332.0 12 V DC 2,75 A
wipos PB1 24-4.2 81.000.6340.0 24 V DC 4,2 A
wipos PB1 12-4.5 81.000.6342.0 12 V DC 4,5 A

Technische Änderungen vorbehalten

Typ Funktion Bestell-Nr.
wipos UPS 20 SENSOR Batterie-Temperatursensor 81.000.6231.0
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Typ Funktion Bestell-Nr.

wipos UPS 20-960 UPS-DC/DC-Kombigerät 81.000.6230.0

Eingangsnennspannung Ausgangsnennspannung Leistung Abmessungen B x H x T (mm)

10 - 60 V DC 12 - 48 V DC max. 20 A 54 x 115 x 100

Eingangsnennspannung Ausgangsnennspannung Leistung Abmessungen B x H x T (mm)

22,5 - 28 V DC 22,5 - 27,5 V DC max. 30 A 54 x 90 x 115

Eingangsnennspannung Ausgangsnennspannung Leistung Abmessungen B x H x T (mm)
21 - 28 V DC 24 V 20 A 54 x 90 x 114

Typ Funktion Bestell-Nr.
wipos FM 4-10 Sicherungsbaustein 81.000.6210.0

Eingangsnennspannung Ausgangsnennspannung Leistung Abmessungen B x H x T (mm)
18 - 30 V DC 24 V max. 40 A 48 x 96 x 68

Eingangsnennspannung AC Eingangnennspannung DC Leistung Abmessungen B x H x T (mm)

90 - 264 V 120 - 375 V 10 W 18 x 91 x 56,5
90 - 264 V 120 - 375 V 10 W 18 x 91 x 56,5
90 - 264 V 120 - 375 V 24 W 35 x 91 x 56,5
90 - 264 V 120 - 375 V 36 W 53 x 91 x 56,5
90 - 264 V 120 - 375 V 7.5 W 18 x 91 x 56,5
90 - 264 V 120 - 375 V 24 W 35 x 91 x 56,5
90 - 264 V 120 - 375 V 60 W 71 x 91 x 56,5
90 - 264 V 120 - 375 V 15 W 35 x 91 x 56,5
90 - 264 V 120 - 375 V 33 W 53 x 91 x 56,5
90 - 264 V 120 - 375 V 100,8 W 90 x 91 x 56,5
90 - 264 V 120 - 375 V 54 W 71 x 91 x 56,5

Technische Änderungen vorbehalten

Typ Funktion Bestell-Nr.
wipos UPS 20 SENSOR Batterie-Temperatursensor 81.000.6231.0

Eingangsnennspannung Ausgangsnennspannung Leistung Abmessungen 
– – – 2 m Twin-Kabel

Seite
 

Seite
 

Seite
 

Seite
 

Seite
 

Seite
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 + 100 % Leistung bis 60 °C

 +  Auto-(nur 1phasig) oder Weitspannungseingang  
für weltweiten Einsatz

 + PFC-Technik für hohe Funktionssicherheit

 + Outdoor-Installation durch großen Temperaturbereich

 + Parallelschaltbar ab 5 A zur Leistungserhöhung und Redundanz

 + Aktive Überwachung mit Schaltausgang

 + Lange Netzausfallüberbrückungszeiten

 +  Einstellbare Ausgangsspannung zum Ausgleich  
von Spannungsfällen

 + Einfache Inbetriebnahme durch LED-Diagnose

Zuverlässigkeit ist die zentrale Eigenschaft von Stromversorgungen im Schaltschrank. 
Sie zeichnet in hohem Maße die Verfügbarkeit von Maschinen oder Automationsprozessen 
verantwortlich. Unsere BASIC LINE wipos P1 + P3 werden den Anforderungen an die mod-
erne Stromversorgung gerecht und bieten dabei ein überragendes Preis-Leistungs- 
Verhältnis.

BASIC LINE 
WIPOS P1 + P3

Technische Änderungen vorbehalten



wipos . 13 

  HAZ.  CLASS I DIV 2

 + Eingang AC oder DC 1-phasig oder 2/3-phasig

 + Ausgangsleistung DC 30 - 480 W/120 - 960 W

 + Spannung 12 V, 24 V, 48 V

 + Ausgangsstrom 1,25 - 20 A/5 - 40 A

 + Temperaturbereich -25 °C…+70 °C

 + Netzausfallüberbrückungszeit >30 ms

LEISTUNGSMERKMALE

Technische Änderungen vorbehalten
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P1 24-1.25 P1 24-2.5 P1 12-5 P1 24-3.8 P1 24-5 P1 12-10 P1 48-5 P1 24-10 P1 24-20

81.000.6110.0 81.000.6120.0 81.000.6132.0 81.000.6135.0 81.000.6130.0 81.000.6142.0 81.000.6134.0 81.000.6140.0 81.000.6150.0

Bezeichnung  wipos
Bestell-Nr.

Ausgang
Leistungsabgabe 30 W 60 W 60 W 91,2 W 120 W 120 W 240 W 240 W 480 W
Ausgangsspannung DC 
nominal 

24 V 24 V 12 V 24 V 24 V 12 V 48 V 24 V 24 V 

Ausgangsspannung DC min. 24 V 24 V 11,4 V 22,5 V 22,5 V 11,4 V 47 V 22,5  22,5  
Ausgangsspannung DC max. 28 V 28 V 14,5 V 28,5 V 28,5 V 14,5 V 56 V 28,5 V 28,5 V
Ausgangsstrom 1,25 A 2,5 A 5 A 3,8 A 5 A 10 A 5 A 10 A 20 A

Eingang
Eingangsspannung DC min. 90 V 90 V 90 V 210 V 210 V 210 V 210 V 210 V 210 V 
 Eingangsspannung DC max. 375 V 375 V 375 V 375 V 375 V 375 V 375 V 375 V 375 V
Eingangsspannung AC min. 85 V 85 V 85 V 115 V 115 V 115 V 115 V 115 V 115 V 
Eingangsspannung AC  max. 264 V 264 V 264 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Technische Merkmale
PFC nein nein nein ja ja ja ja ja ja
Power Boost 120 % (10 s) 120 % (10 s) 120 % (10 s) 120 % (10 s) 120 % (10 s) 120 % (10 s) 120 % (10 s) 120 % (10 s) 120 % (10 s)
Überbrückungszeit >30 ms >30 ms >30 ms >30 ms >30 ms >30 ms >30 ms >30 ms >30 ms
Derating 60 °C…70 °C: 

2,5 %/K
60 °C…70 °C: 
2,5 %/K

60 °C…70 °C: 
2,5 %/K

60 °C…70 °C: 
2,5 %/K

60 °C…70 °C: 
2,5 %/K

60 °C…70 °C: 
2,5 %/K

60 °C…70 °C: 
2,5 %/K

60 °C…70 °C: 
2,5 %/K

56 °C…70°C: 
2,5 %/K

Wirkungsgrad 86 % 89 % 86 % 85 % 86 % 86 % 90 % 89 % 89 %
MTBF 588.000 h 550.000 h 504.000 h 486.000 h 450.000 h 450.000 h 423.000 h 423.000 h 403.000 h
Überlastschutz 
 min.-max. 110 - 140 % 110 - 150 % 110 - 140 % 102 - 108 % 110 - 145 % 125 - 145 % 120 - 145 % 120 - 145 % 110 - 140 %

Geeignet für Reiheneinbau nein nein ja nein nein ja ja nein nein
Parallelschaltbar nein nein nein nein ja ja ja ja ja
Werkstoff des Gehäuses Poly- 

carbonat
Poly- 
carbonat

Poly- 
carbonat

Metall Metall Metall Metall Metall Metall 

Abmessungen
Tiefe 115mm 115 mm 115 mm 123,6 mm 123,6 mm 123,6 mm 123,6 mm 123,6 mm 123,6 mm
Breite 40,5 mm 40,5 mm 40,5 mm 63,2 mm 63,2 mm 63,2 mm 83 mm 83 mm 175 mm
Höhe 90 mm 90 mm 90 mm 123,6 mm 123,6 mm 123,6 mm 123,6 mm 123,6 mm 123,6 mm
Gewicht 290 g 360 g 340 g 920 g 920 g 920 g 1,3 kg 1,3 kg 1,9 kg

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN DER SERIE
Anzahl der Phasen 1-phasige Stromversorgung
Klemmenart Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich ja
Betriebstemperatur min.-max. -40°C…+71°C
Relative Feuchte min.-max. 20 %-95 %
Lagertemperatur / Transport min.-max. -40 °C…+85 °C
Schutzart IP20
Zulassungen CE, cULus, HAZ, cRUus, CLASS I DIV 2

BASIC LINE . WIPOS P1 . TECHNISCHE DATEN

Technische Änderungen vorbehalten
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wipos P3 24-5 wipos P3 24-10 wipos P3 24-20 wipos P3 24-40

81.000.6160.0 81.000.6170.0 81.000.6180.0 81.000.6190.0
Bezeichnung
Bestell-Nr.

Ausgang
Leistungsabgabe 120 W 240 W 480 W 960 W
Ausgangsspannung DC nominal 24 V 24 V 24 V 24 V
Ausgangsspannung DC min. 22,5 V 22,5 V 22,5 V 22,5 V
Ausgangsspannung DC max. 28,5 V 28,5 V 28,5 V 28,5 V
Ausgangsstrom 5 A 10 A 20 A 40 A

Eingang
Eingangsspannung DC  min. 480 V 480 V 480 V 480 V
Eingangsspannung DC max. 820 V 820 V 820 V 820 V
Eingangsspannung AC  min. 340 V 340 V 340 V 340 V
Eingangsspannung AC  max. 575 V 575 V 575 V 575 V

Technische Merkmale
PFC ja ja ja ja
Power Boost 120 % (10 s) 120 % (10 s) 120 % (10 s) 120 % (10 s)
Überbrückungszeit >30 ms >30 ms >30 ms >30 ms
Derating 60 °C…70 °C: 2,5 %/K 60 °C…70 °C: 2,5 %/K 60 °C…70 °C: 2,5 %/K 60 °C…70 °C: 2,5 %/K
Wirkungsgrad 89 % 90 % 90 % 92 %
MTBF 559.000 h 488.000 h 411.000 h 352.000 h
Überlastschutz  min.-max. 115 - 135 % 120 - 140 % 1101 - 35 % 110 - 130 %
Geeignet für Reiheneinbau nein nein nein nein
Parallelschaltbar nein ja ja ja
Werkstoff des Gehäuses Metall Metall Metall Metall

Abmessungen
Tiefe 119 mm 119 mm 119 mm 119 mm
Breite 74,3 mm 90 mm 151 mm 276 mm
Höhe 124 mm 124 mm 124 mm 126 mm
Gewicht 800 g 1,1 kg 1,75 kg 3,4 kg

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN DER SERIE
Anzahl der Phasen 3-phasige Stromversorgung
Klemmenart Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich ja
Betriebstemperatur min.-max. -40°C…+71°C
Relative Feuchte min.-max. 20 %-95 %
Lagertemperatur / Transport min.-max. -40 °C…+85 °C
Schutzart IP20
Zulassungen CE, cULus, HAZ, cRUus, CLASS I DIV 2

BASIC LINE . WIPOS P3 . TECHNISCHE DATEN

Technische Änderungen vorbehalten
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Entwickler und Konstrukteure setzen unsere besonders platzsparenden Stromversorgungen 
COMPACT LINE wipos PS1 + PS3 in anspruchsvollen oder rauen Umgebungen ein. Denn dank 
ihrer äußerst robusten und kompakten Bauart halten sie auch widrigsten Bedingungen stand.

COMPACT LINE 
WIPOS PS1 + PS3

 + Kompaktes Design

 + 100 % Leistung bis 60 °C

 + Weitspannungseingang für weltweiten Einsatz

 + 3-phasig: 5 A…40 A volle Leistung bei 2 Phasen (außer bei 40 A)

 + PFC-Technik für hohe Funktionssicherheit

 + 120 % Power Boost für 10 s

 + Outdoor-Installation möglich – Temperaturbereich -40 °C…+70 °C

 + Parallelschaltbar ab 5 A zur Leistungserhöhung und Redundanz

 +  Ausgleich von Spannungsfällen durch einstellbare 
Ausgangsspannung

 + Schiffszulassung

Technische Änderungen vorbehalten
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 + Eingang AC oder DC 1-phasig oder 2/3-phasig

 + Ausgangsleistung DC 120 - 480 W/120 - 960 W

 + Spannung 24 V

 + Ausgangsstrom 1,25 - 20 A/5 - 40 A

 + Power Boost 120 % (10 s)

 + Temperaturbereich -40 °C…+70 °C

 + Netzausfallüberbrückungszeit >30 ms

LEISTUNGSMERKMALE

Technische Änderungen vorbehalten
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wipos PS1 24-1.25 wipos PS1 24-2.5 wipos PS1 24-5 wipos PS1 24-10 wipos PS1 24-20

81.000.6510.0 81.000.6520.0 81.000.6530.0 81.000.6540.0 81.000.6550.0

Bezeichnung
Bestell-Nr.

COMPACT LINE . WIPOS PS1 . TECHNISCHE DATEN

Ausgang
Leistungsabgabe 30 W 60 W 120 W 240 W 480 W
Ausgangsspannung DC nominal 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V
Ausgangsspannung DC min. 21,6 V 21,6 V 21,6 V 21,6 V 21,6 V 
Ausgangsspannung DC max. 27,6 V 27,6 V 27,6 V 27,6 V 27,6 V
Ausgangsstrom 1,25 A 2,5 A 5 A 10 A 20 A

Eingang
Eingangsspannung DC  min. 90 V 90 V 90 V 90 V 90 V
Eingangsspannung DC  max. 350 V 350 V 350 V 350 V 350 V
Eingangsspannung AC  min. 85 V 85 V 85 V 85 V 85 V
Eingangsspannung AC  max. 264 V 264 V 264 V 264 V 264 V

Technische Merkmale
PFC ja nein ja ja ja
Power Boost 120 % (10 s) 120 % (10 s) 120 % (10 s) 120 % (10 s) 120 % (10 s)
Überbrückungszeit >30 ms >30 ms >30 ms >30 ms >30 ms
Derating 60°C…70°C: 2,5%/K 60 °C…70 °C: 2,5 %/K 60 °C…70 °C: 2,5 %/K 60 °C…70 °C: 2,5 %/K 60 °C…70 °C: 2,5 %/K
Wirkungsgrad 86 % 88 % 89 % 92 % 93 %
MTBF 580.000 h 590.000 h 450.000 h 360.000 h 230.000 h
Überlastschutz  min.-max. 121 - 160 % 121 - 160 % 121 - 160 % 121 - 160 % 121 - 160 %
Geeignet für Reiheneinbau nein nein nein nein nein
Parallelschaltbar ja ja ja ja ja
In Reihe schaltbar ja ja ja ja ja
Werkstoff des Gehäuses Polycarbonat Polycarbonat Metall Metall Metall

Abmessungen
Tiefe 90 mm 110 mm 122 mm 140 mm 150 mm
Breite 32 mm 32 mm 40 mm 60 mm 95 mm
Höhe 90 mm 90 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Gewicht 195 g 260 g 620 g 900 g 1,5 kg

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN DER SERIE
Anzahl der Phasen 1-phasige Stromversorgung
Klemmenart Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich ja
Betriebstemperatur min.-max. -40 °C…+70 °C
Relative Feuchte min.-max. 0 - 95 %
Lagertemperatur / Transport min.-max. -40 °C…+85 °C
Schutzart IP20
Zulassungen CE, cULus, cRUus, Germanisches Llyod

Technische Änderungen vorbehalten
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wipos PS3 24-5 wipos PS3 24-10 wipos PS3 24-20 wipos PS3 24-40

81.000.6560.0 81.000.6570.0 81.000.6580.0 81.000.6590.0

Bezeichnung
Bestell-Nr.

COMPACT LINE . WIPOS PS3 . TECHNISCHE DATEN

Ausgang
Leistungsabgabe 120 W 240 W 480 W 960 W
Ausgangsspannung DC nominal 24 V 24 V 24 V 24 V
Ausgangsspannung DC min. 22,5 V 22,5 V 22,5 V 22,5 V
Ausgangsspannung DC max. 29,5 V 29,5 V 29,5 V 29,5 V
Ausgangsstrom  5 A 10 A 20 A 40 A

Eingang
Eingangsspannung DC  min. 450 V 450 V 450 V -
Eingangsspannung DC  max. 810 V 810 V 810 V -
Eingangsspannung AC  min. 320 V 320 V 320 V 320 V
Eingangsspannung AC  max. 576 V 576 V 576 V 576 V

Technische Merkmale
PFC nein nein nein nein
Power Boost 120 % (10 s) 120 % (10 s) 120 % (10 s) 120 % (10 s)
Überbrückungszeit >30 ms >30 ms >30 ms >30 ms
Derating 60 °C…70 °C: 2,5 %/K 60 °C…70 °C: 2,5 %/K 60 °C…70 °C: 2,5 %/K 60 °C…70 °C: 2,5 %/K
Wirkungsgrad 89 % 89 % 91 % 92 %
MTBF 390.000 h 350.000 h 280.000 h 260.000 h
Überlastschutz  min.-max. 120 - 130 % 120 - 130 % 120 - 130 % 120 - 130 %
Geeignet für Reiheneinbau nein nein nein nein
Parallelschaltbar ja ja ja ja
In Reihe schaltbar ja ja ja ja
Werkstoff des Gehäuses Metall Metall Metall Metall

Abmessungen
Tiefe 122,2 mm 150 mm 150 mm 180 mm
Breite 40 mm 60 mm 95 mm 135 mm
Höhe 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Gewicht 700 g 1 kg 1,6 kg 2,7 kg

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN DER SERIE
Anzahl der Phasen 3-phasige Stromversorgung
Klemmenart Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich ja
Betriebstemperatur min.-max. -40 °C…+70 °C
Relative Feuchte min.-max. 0 - 95 %
Lagertemperatur / Transport min.-max. -40 °C…+85 °C
Schutzart IP20
Zulassungen CE, cULus, cRUus, Germanischer Lloyd

Technische Änderungen vorbehalten
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Unsere wipos PSW Module bedienen nicht nur die hohe Marktanfrage nach Stromver-
sorgungen in kompkater Bauform, sondern erfüllen auch die Anforderungen im Bereich 
der erneuerbaren Energien. Sie bieten sichere Schutzmechanismen bei Netzausfall sowie 
bei Über- und Unterspannung.

WIDE RANGE LINE 
WIPOS PSW

 + 1-, 2- oder 3-phasiger Eingang AC (187-550 V) + DC (250-750 V)

 + Aktives PFC gemäß EN 61000-3-2

 + Hoher Wirkungsgrad: >92 %

 + Modelle für 24 V/48 V DC Ausgang

 + Kompakte Abmessungen B x H x T (73 x 140 x 137 mm)

 +  Auch verwendbar für Lösungen im Bereich der 
erneuerbaren Energien durch vielfältige Schutzmecha- 
nismen (Eingang Unterspannung Lock-Out, Ausgang Über-
strom, Kurzschluss, Übertemperatur)

 +  Status und Diagnose (Überlast, DC OK LED, DC OK Relaiskontakt)

Technische Änderungen vorbehalten
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 + Eingang AC oder DC 1-phasig oder 2/3-phasig

 + Ausgangsleistung DC 480 W

 + Spannung 24 V, 48 V

 + Ausgangsstrom 10 - 20 A

 + Power Boost 150 % (5 s)

 + Temperaturbereich -40 °C…+70 °C

 + Netzausfallüberbrückungszeit >30 ms 

LEISTUNGSMERKMALE

Technische Änderungen vorbehalten
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wipos PSW 24-20 wipos PSW48-10

81.000.7530.0 81.000.7531.0

Bezeichnung
Bestell-Nr.

WIDE RANGE LINE . WIPOS PSW . TECHNISCHE DATEN

Ausgang
Leistungsabgabe 480 W 480 W
Ausgangsspannung DC nominal 24 V 48 V
Ausgangsspannung DC min. 23 V 45 V
Ausgangsspannung DC max. 28 V 55 V
Ausgangsstrom 20 A 10 A

Eingang
Eingangsspannung DC  min.. 250 V 250 V
Eingangsspannung DC  max. 725 V 725 V
Eingangsspannung AC  min.. 187 V 187 V
Eingangsspannung AC  max. 550 V 550 V

Technische Merkmale
PFC ja ja
Power Boost 150 % (5 s) 150 % (5 s)
Überbrückungszeit >30 ms >30 ms
Derating über 45 °C: -10 W/°C über 45 °C: -10 W/°C
Wirkungsgrad 92 % 91 %
MTBF > 500.000 h > 500.000 h
Geeignet für Reiheneinbau nein nein
Parallelschaltbar ja ja
Werkstoff des Gehäuses Aluminium Aluminium

Abmessungen
Tiefe 125 mm 125 mm
Breite 73 mm 73 mm
Höhe 140 mm 140 mm
Gewicht 1 kg 1 kg

Technische Änderungen vorbehalten
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WIDE RANGE LINE . WIPOS PSW . TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN DER SERIE
Anzahl der Phasen 1-, 2- oder 3-phasige Stromversorgung
Klemmenart Steckbare Schraubklemmen
Tragschienenmontage möglich ja
Betriebstemperatur min.-max. -40 °C…+70 °C
Relative Feuchte min.-max. 5 - 95 %
Lagertemperatur / Transport min.-max. -40 °C…+80 °C
Schutzart IP20
Zulassungen CE, cULus

Technische Änderungen vorbehalten
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Unsere wipos PB1 Stromversorgungen sind in skalierbarer MDRC-Bauweise (Modular DIN 
Rail Component) konstruiert und sind die ideale Lösung für Verteilerkästen bzw. Unter-
verteilungen in der Gebäudeautomation. Netzausfallzeiten können mit dieser Baureihe 
besonders lange und sicher überbrückt werden.

BUILDING LINE 
WIPOS PB1

 +  Für Reiheneinbau in Gebäude-Unterverteilern als auch 
für Schaltschrankeinbau geeignet

 + 100 % Leistung bis 60 °C

 + Weitspannungseingang für weltweiten Einsatz

 +  Outdoor-Installation möglich – Temperaturbereich -25 °C…+70 °C

 + Ab 2,5 A auch mit Schraubbefestigung

 + Kompakte Bauform

 + Lange Netzausfallüberbrückungszeiten: >60ms

 +  Ausgleich von Spannungsfällen durch einstellbare  
Ausgangsspannung

 + Einfache Inbetriebnahme durch LED-Diagnose

Technische Änderungen vorbehalten
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  HAZ.  CLASS I DIV 2

 + Eingang AC oder DC 1-phasig

 + Ausgangsleistung DC 7,5 - 100 W

 + Spannung 5 V, 12 V, 24 V

 + Ausgangsstrom 1 A, 42 - 4,2 A

 + Temperaturbereich -25 °C…+70 °C

 + Netzausfallüberbrückungszeit >60 ms

LEISTUNGSMERKMALE

Technische Änderungen vorbehalten
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wipos PB1 24-0.42 wipos PB1 12-0.83 wipos PB1 24-1 wipos PB1 24-1.5 wipos PB1 5-1.5

81.000.6300.0 81.000.6302.0 81.000.6310.0 81.000.6320.0 81.000.6321.0

Bezeichnung
Bestell-Nr.

BUILDING LINE . WIPOS PB1 . TECHNISCHE DATEN

Ausgang
Leistungsabgabe 10 W 10 W 24 W 36 W 7,5 W
Ausgangsspannung DC nominal 24 V 12 V 24 V 24 V 5 V
Ausgangsspannung DC min. 24 V 12 V 24 V 24 V 5 V
Ausgangsspannung DCmax. 28 V 14 V 28 V 28 V 5,5 V
Ausgangsstrom 0,42 A 0,83 A 1 A 1,5 A 1,5 A

Eingang
Eingangsspannung DC  min. 120 V 120 V 120 V 120 V 120 V
Eingangsspannung DC  max. 375 V 375 V 375 V 375 V 375 V
Eingangsspannung AC  min. 90 V 90 V 90 V 90 V 90 V
Eingangsspannung AC  max. 264 V 264 V 264 V 264 V 264 V

Technische Merkmale
Überbrückungszeit >60 ms >60 ms >60 ms >60 ms >60 ms
Derating 60 °C…70 °C: 2,5 %/K 60 °C…70 °C: 2,5 %/K 60 °C…70 °C: 2,5 %/K 60° C…70 °C: 2,5 %/K 60 °C…70 °C: 2,5 %/K
Wirkungsgrad 80 % 78 % 85 % 84 % 74 %
MTBF 868.000 h 884.000 h 832.000 h 732.000 h 970.000 h
Überlastschutz  min.-max. 110 - 165 % 110 - 165 % 120 - 160 % 110 - 150 % 110 - 165 %
Geeignet für Reiheneinbau ja ja ja ja ja
Parallelschaltbar nein nein nein nein nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff

Abmessungen
Tiefe 56,5 mm 56,5 mm 56,5 mm 56,5 mm 56,5 mm
Breite 18 mm 18 mm 35 mm 53 mm 18 mm
Höhe 91 mm 91 mm 91 mm 91 mm 91 mm
Gewicht 65 g 65 g 130 g 190 g 65 g

Technische Änderungen vorbehalten
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wipos PB1 12-2 wipos PB1 24-2.5 wipos PB1 5-3 wipos PB1 12-2.75 wipos PB1 24-4.2 wipos PB1 12-4.5

81.000.6322.0 81.000.6330.0 81.000.6331.0 81.000.6332.0 81.000.6340.0 81.000.6342.0

Bezeichnung
Bestell-Nr.

BUILDING LINE . WIPOS PB1 . TECHNISCHE DATEN

Ausgang
Leistungsabgabe 24 W 60 W 15 W 33 W 100,8 W 54 W
Ausgangsspannung DC nominal 12 V 24 V 5 V 12 V 24 V 12 V
Ausgangsspannung DC min. 12 V 24 V 5 V 12 V 24 V 12 V
Ausgangsspannung DC max. 14 V 28 V 5,5 V 14 V 28 V 14 V
Ausgangsstrom 2 A 2,5 A 3 A 2,75 A 4,2 A 4,5 A

Eingang
Eingangsspannung DC  min. 120 V 120 V 120 V 120 V 120 V 120 V
Eingangsspannung DC  max. 375 V 375 V 375 V 375 V 375 V 375 V
Eingangsspannung AC  min. 90 V 90 V 90 V 90 V 90 V 90 V
Eingangsspannung AC  max 264 V 264 V 264 V 264 V 264 V 264 V

Technische Merkmale
Überbrückungszeit >60 ms >60 ms >60 ms >60 ms >60 ms >60 ms
Derating 
 

60 °C…70 °C: 
2,5 %/K

60 °C…70 °C: 
2,5 %/K

60 °C…70 °C: 
2,5 %/K

60 °C…70 °C: 
2,5 %/K

60 °C…70 °C: 
2,5 %/K

60 °C…70 °C: 
2,5 %/K

Wirkungsgrad 84 % 86 % 82 % 83 % 89 % 84 %
MTBF 732.000 h 608.000 h 832.000 h 607.000 h 525.000 h 582.000 h
Überlastschutz  min.-max. 120 - 160 % 110 - 150 % 120 - 160 % 110 - 150 % 110 - 150 % 110 - 150 %
Geeignet für Reiheneinbau ja ja ja ja ja ja
Parallelschaltbar nein nein nein nein nein nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff Kunststoff

Abmessungen
Tiefe 56,5 mm 56,5 mm 56,5 mm 56,5 mm 56,5 mm 56,5 mm
Breite 35 mm 71 mm 35 mm 53 mm 90 mm 71 mm
Höhe 91 mm 91 mm 91 mm 91 mm 91 mm 91 mm
Gewicht 130 g 250 g 130 g 190 g 380 g 250 g

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN DER SERIE
Anzahl der Phasen 1-phasige Stromversorgung
Klemmenart Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich ja
Betriebstemperatur min.-max. -40 °C…+71 °C
Relative Feuchte min.-max. 20 - 95 %
Lagertemperatur / Transport min.-max. -40 °C…+85 °C
Schutzart IP20
Zulassungen CE, cULus, HAZ., cRUus, CLASS I DIV 2

Technische Änderungen vorbehalten
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Gerade bei hoch komplexen und kostensensiblen Prozessen in der Automation ist  
maximaler Schutz ein Muss. Unsere Backup-Komponenten wipos UPS 20-960 und 
wipos UPS 24-30 schützen kritische Lasten zuverlässig vor Netzproblemen, Netzausfällen, 
Spannungsspitzen, Spannungseinbrüchen und Schwankungen.

BACKUP LINE 
WIPOS UPS 20-960 + UPS 24-30

 + Anschluss an DC Bus 12 V…55 V

 +  Kompatibel mit jeder 
Batterietechnologie

 + Einsatz auch bei Supercaps

 +  Für jede Batterie/Supercap- 
Spannung 12 V-58 Vdc

 + Überwachung des Batteriezustandes

 +  Anbindung an andere Systeme 
mit Modbus/USB-Port

 +  Programmierbare DC/DC 
Konvertierung

 +  Bestes Preis-/ 
Leistungsverhältnis

 + Bis 30 A, mit einem Gerät

 + Integrierter Batterietest

 + Ausführliche Diagnose

 +  Integrierte wechselbare 
Sicherung

Technische Änderungen vorbehalten
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 + Eingangsspannung

 + Eingangsstrom

 + Ausgangsspannung

 + Ausgangsstrom

 + Batteriespannung

 + Batteriebetrieb 

 + Temperaturbereich

12 - 48 V DC

max. 20 A

24 V DC

max. 20 A

12 - 48 V

max. 20 A

-40 °C…+80 °C

 + 24 V DC

 + max. 35 A

 + 24 V DC

 + max. 30 A

 + 18,7 - 28,0 V

 + max. 30 A

 + -40 °C…+80 °C

LEISTUNGSMERKMALE WIPOS UPS 24-30WIPOS UPS 20-960

Technische Änderungen vorbehalten
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BACKUP LINE 
WIPOS UPS 20-960

USBRS-485

FERNÜBERWACHUNG UND -STEUERUNG
 • Firmware Updates

STROMVERSORGUNG 
 • Eingangsspannungsbereich: 12 V…58 V DC
 • Eingangsstrom: bis 20 A
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DISPLAY + 4 BEDIENTASTEN
 • Vor Ort-Diagnose/Gerätestatus
 • Funktionssteuerung 

AUSGELEGT FÜR BATTERIEUNABHÄNGIGE DC-LASTEN  
 • Spannungsbereich: 12 V…48 V DC 
 • Stromstärke: bis 20 A

BIDIREKTIONALES DC/DC LADEGERÄT 
FÜR JEDEN BATTERIETYP + SUPERCAPS
 • Spannungsbereich: 12 V…58 V DC
 • Ladestrom: bis 20 A

BATTERIEZUSTANDSÜBERWACHUNG
 • Widerstand, Temperatur
 • Lade- und Entladezyklen

LEAD-ACID LI-ION NI-MH SUPER CAPS
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wipos UPS 20-960

81.000.6230.0

Bezeichnung
Bestell-Nr.

BACKUP LINE . WIPOS UPS 20-960 . TECHNISCHE DATEN

Ausgang
Ausgangsspannung DC 12-48 V
Ausgangsstrom 20 A
Ausgangsspannung Batteriebetrieb min. 12 V
Ausgangsspannung Batteriebetrieb max. 48 V
Ausgangsstrom Batteriebetrieb 20 A
Kurzschlussstrom 21 A (DC-UPS Modus)

Eingang
Eingangsspannung DC min. 10 V
Eingangsspannung DC max. 60 V
Eingangsstrom 20 A
Versorgungsspannung Batteriebetrieb min. 10 V 
Versorgungsspannung Batteriebetrieb max. 60 V

Technische Merkmale
Derating
Batterietyp Blei oder Blei-Gel-Batterie, Nickel-, Lithiumbatterie, Supercaps
Batterieladungseffizienz, Verlustleistung > 96 %, < 20 W
Batteriekapazität  bis 400 Ah
Max. backup time Vom Benutzer programmierbar, bis zur Tiefentladeschwelle der Batterie
Batterieschutzfunktionen Überstrom, Tiefentladung, Verpolung
Überwachungsfunktionen Coulomb-Zähler, Batterietemperatur über 10 kΩ NTC-Sensor (optional WNTC-2MT), 

Akkulaufzeit seit der Installation, Anzahl der Zyklen
MTBF 6000.000 h
Kommunikationsschnittstellen-Anschluss Mini-USB-B-Typ (virtueller Com-Port), RS-485 über den Hilfsanschluss
Anschluss Temperatursensor Friction-Lock-Anschluss
Werkstoff des Gehäuses Aluminium

Abmessungen
Tiefe 110 mm
Breite 54 mm
Höhe 115 mm
Gewicht 500 g

TECHNISCHE DATEN
Klemmenart Schraub- & Push-In-Anschluss
Tragschienenmontage möglich ja
Betriebstemperatur min.-max. -40 °C…+70 °C
Relative Feuchte min.-max. 5 - 95 %
Lagertemperatur / Transport min.-max. -40 °C…+85 °C
Schutzart IP20
Zulassungen CE, cULus

Technische Änderungen vorbehalten
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wipos UPS 24-30

81.000.6220.0

Bezeichnung
Bestell-Nr.

BACKUP LINE . WIPOS UPS 24-30 . TECHNISCHE DATEN

Ausgang
Ausgangsspannung DC 24 V
Ausgangsspannung min. 22 V
Ausgangsspannung max. 27,5 V
Ausgangsstrom 30 A
Ausgangsspannung Batteriebetrieb min. 18,7 V 
Ausgangsspannung Batteriebetrieb max. 28 V
Ausgangsstrom Batteriebetrieb 30 A
Ausgangsabsicherung Batterie 40 A Sicherung, intern

Eingang
Eingangsspannung DC min. 22,5 V
Eingangsspannung DC max. 28 V
Eingangsstrom max. 35 A
Versorgungsspannung Batteriebetrieb min. 19,2 V 
Versorgungsspannung Batteriebetrieb max. 28,5 V

Technische Merkmale
Batterietyp Blei- oder Blei-Gel-Batterie
Nennladungspannung min.-max. 26 - 27,2 V
Schnellladespannung min.-max. 26,5 - 28,5 V
Entladestrom 30 A
MTBF 360.000 h
Werkstoff des Gehäuses Polycarbonat

Abmessungen
Tiefe 115mm
Breite 54 mm
Höhe 90 mm
Gewicht 370 g

TECHNISCHE DATEN
Klemmenart Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich ja
Betriebstemperatur min.-max. -40 °C…+71 °C
Relative Feuchte min.-max. 20 - 95 %
Lagertemperatur / Transport min.-max. -40 °C…+85 °C
Schutzart IP20
Zulassungen CE, cULus

Technische Änderungen vorbehalten
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Der Einsatz von Redundanzmodulen dient der Vermeidung von Stillstandzeiten und 
erhöht somit die Systemverfügbarkeit. Unser Redundanz-Modul wipos R20 überwacht 
in Parallelschaltung die einspeisenden Netzgeräte. Bei einem Geräteausfall übernimmt 
automatisch das andere Gerät die Versorgung mit.

BACKUP LINE 
WIPOS R20

 + 2 Eingänge/1 Ausgang

 + Volle Leistung bis 60 °C

 + Je ein Signalkontakt pro Eingang

 + Je eine LED pro Eingang

 + Dient zur sicheren Parallelschaltung

 + Erhöhung der Verfügbarkeit des Systems

Technische Änderungen vorbehalten
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LEISTUNGSMERKMALE

 + Eingangsspannung 21 - 28 V DC

 + Eingangsstrom max. 20 A

 + Ausgangsspannung 24 V DC

 + Ausgangsstrom max. 20 A

 + Temperaturbereich -25 °C…+71 °C

Technische Änderungen vorbehalten
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wipos R20

81.000.6200.0

Bezeichnung
Bestell-Nr.

BACKUP LINE . WIPOS R20 . TECHNISCHE DATEN

Ausgang
Ausgangsspannung DC 24 V
Ausgangsstrom 20 A

Eingang
Eingangsspannung DC  min. 21 V 
Eingangsspannung DC  max. 28 V
Eingangsstrom 20 A

Technische Merkmale
Anzahl der Eingänge 2
Bemessungseingangsstrom 20 A
Ausgangsspannungsabfall 0,5 V
Umkehrspannung 30 V
Eingang A OK / Eingang B OK 20 V (±5 %) < U(i) < 30 V (±5 %) (LED grün)
MTBF 659.000 h

Abmessungen
Tiefe 114 mm
Breite 54 mm
Höhe 90 mm
Gewicht 210 g

Montage
Montageabstand Horizontal 25 mm
Montageabstand Vertikal 25 mm

TECHNISCHE DATEN
Anschlussart Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich ja
Betriebstemperatur min.-max. -25 °C…+71 °C
Relative Feuchte min.-max. 20 - 95 %
Lagertemperatur / Transport min.-max. -25 °C…+85 °C
Schutzart IP20
Zulassungen CE, cULus

Technische Änderungen vorbehalten



wipos . 37 

wipos FM 4-10 81.000.6210.0 1

wipos UPS 20 SENSOR 81.000.6231.0 1

TECHNISCHE DATEN
Anschlussart Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich ja
Betriebstemperatur min. 0 °C…+70 °C
Schutzart (IP) IP20
Zulassungen CE, cULus

TECHNISCHE DATEN
Betriebstemperatur min. - max. -40 °C… 70 °C
NTC Widerstand bei 25 °C 10 kΩ
NTC β Koeffizient 4000
Anschlussklemme 2-polig Leoco 2010S Friction-Lock, Teilung 2,0 mm
Kabel 2 m Twin-Kabel

Ausgang
Ausgangsspannung DC 24 V

Eingang
Eingangsspannung DC min. 18 V
Eingangsspannung DC max . 30 V
Eingangstrom max. 40 A

Technische Merkmale
Sicherungseinsatz 4x G-Sicherung 5 x 20 mm
Sicherungsnennstrom, max. 10 A
LED-Anzeige eine je Sicherung, leuchtet bei defekter Sicherung
Sammelmeldeausgang potentialfreier Halbleiter-Meldeausgang
Schaltausgang 18 V-30 V DC/max. 0,1 A
Anschlussquerschnitt (Input) 10 mm² ein-/feindrähtig
Anschlussquerschnitt (Output) 0,14 mm²-4 mm² eindrähtig, 

0,14 mm²-2,5 mm² feindrähtig

Abmessungen
Tiefe 68 mm
Breite 48 mm
Höhe 96 mm

BACKUP LINE . ZUBEHÖR

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE
Sicherungsbaustein

Bezeichnung Typ Bestell-Nr. VPE
Batterie-Temperatursensor

Sicherungsbaustein

Batterie-Temperatursensor

Technische Änderungen vorbehalten
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Steckverbinder/ 
Anschlusstechnik 
Energieverteilung

Safety- 
Komponenten

Prozess- und  
Kommunikations- 

technik

Schaltschranktechnik,
Reihenklemmen

Steckbare 
Elektroinstallation

Energieverteilung
in Decke und Boden

Maschinen-
und Anlagenbau

Systemverteiler,
Verteilerboxen

Technik für die  
Gebäudeautomation

Heizung, Klima, 
Lüftung 

Gebäude- 
installation

Windenergie und
Photovoltaik

Förder- 
technik

Lichttechnik

UNSER LÖSUNGS-PORTFOLIO

UNSER BRANCHEN-KNOW-HOW

In unterschiedlichsten Fachbereichen haben wir uns besondere Branchen- 
kompetenz erarbeitet. Diese ist die Basis für den Erfolg unserer Lösungen.



https://www.youtube.com/user/WielandElectric
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https://eshop.wieland-electric.com

ONLY ONE TAP AWAY
Unser Wieland E-Shop:
Über 25.000 Produkte – jederzeit

QR-Code scannen –
Produkte im E-SHOP

ansehen.

In unserem Online-Shop finden Sie alle 
Informationen zu unseren Produkten, 
Preisen und technischen Daten.

Bestellen Sie einfach und komfortabel 
online mit Verfügbarkeitsprüfung.

INFOS TO GO 
Auf unserer Internetseite finden Sie sämtliche Broschüren 
von Wieland Electric zum Download:

Für Sie interessant:

https://www.wieland-electric.com/de/support/downloads

INDUSTRIAL AUTOMATION
Einfacher Fernzugriff auf Maschinen + Anlagen, 
Maschinendatenerfassung und -Bedienung 
Bestell-Nr. 0810.0

INDUSTRIAL NETWORK
Lösungen für die industrielle Vernetzung zum 
flexiblen + sicheren Managen von Datenpaketen
Bestell-Nr. 0801.0

Wieland on YouTube: 
Sehen Sie unsere  
Lösungen in Bewegung

Technische Beratung: 
Industrial Solutions

Email: industry@wieland-electric.com

Weltweit: https://wie.li/kontaktinternational

https://wie.li/08000
https://wie.li/08010
https://eshop.wieland-electric.com
https://www.youtube.com/user/WielandElectric


HEADQUARTER
Wieland Electric GmbH 

Brennerstraße 10 – 14 

96052 Bamberg . Deutschland

Fon +49 951 9324-0 
Fax +49 951 9324-198 
info@wieland-electric.com

0821.0 MC 06/23

Weltweit vertreten in über 70 Ländern:




