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Wieland Electric est un fournisseur de solutions pour les technologies de 
construction, de sécurité et d'automatisation.

Nous sommes un leader dans le domaine de l'installation électrique décentralisée 
et enfichable.

simple   –   sûr   –   rapide

... sous cette devise, nous filiale suisse, nous occupons des clients dans les  
domaines de la technique du bâtiment et de l'éclairage ainsi que de la construction 

de machines et d'installations.

BONJOUR  
CHEZ WIELAND

www.wieland-electric.ch
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gesis® GST18i3 – Code 1

FICHE (MÂLE) L, N, PE / 20 A

Type de connexion Codage UC N° d'article E-No
Raccord à vis monté noir 50 92.732.3053.1 157 800 318
Ressort noir 50 92.934.0053.1 157 801 308
Raccord à vis non monté blanc 50 92.932.3053.0157 800 308

Réseau 3 pôles
Tension nominale 250 V
Classe de protection IP20
Section de raccord. finement toronné0,75 - 2,5 mm2

Section de raccord. fil simple 0,75 - 2,5 mm2

FICHE (FEMELLE) L, N, PE / 20 A

Type de connexion Codage UC N° d'article E-No
Raccord à vis monté noir 50 92.731.3053.1 157 800 218
Ressort noir 50 92.933.0053.1 157 801 218
Raccord à vis non monté blanc 50 92.931.3053.0 157 800 208

Réseau 3 pôles
Tension nominale 250 V
Classe de protection IP20
Section de raccord. finement toronné0,75 - 2,5 mm2

Section de raccord. fil simple 0,75 - 2,5 mm2

FICHE (FEMELLE), EXTRÉMITÉ LIBRE - CÂBLE ASSEMBLÉ PVC / ECA 3 PÔLES

1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 75 92.232.1003.1 157 862 108
2m noir 50 92.232.2003.1157 862 168
3m noir 50 92.232.3003.1157 862 128
5m noir 20 92.232.5003.1157 862 148
8m noir 10 92.232.8003.1157 888 348

Réseau 3 pôles
Tension nominale 250 V
Courant nominal 16 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur1,5 mm2 

Type de câble PVC / H05VV-F
Norme CPR/Classe de feuEca

2.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 50 92.238.1003.1
2m noir 25 92.238.2003.1

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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gesis® GST18i3 – Code 1

FICHE MÂLE, EXTRÉMITÉ LIBRE

FICHE MÂLE/FEMELLE

1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 75 92.232.1000.1157 862 008
2m noir 40 92.232.2000.1157 862 068
3m noir 25 92.232.3000.1157 862 028
5m noir 20 92.232.5000.1157 862 048
8m noir 10 92.232.8000.1157 864 078

2.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 50 92.238.1000.1
2m noir 25 92.238.2000.1

1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 75 92.232.1004.1 157 881 318
2m noir 50 92.232.2004.1157 882 318
3m noir 25 92.232.3004.1157 862 228
5m noir 20 92.232.5004.1157 862 248
8m noir 10 92.232.8004.1157 888 448

2.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 50 92.238.1004.1
2m noir 25 92.238.2004.1

Réseau 3 pôles
Tension nominale 250 V
Courant nominal 16 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur1,5 mm2 

Type de câble PVC / H05VV-F
Norme CPR/Classe de feuEca

Réseau 3 pôles
Tension nominale 250 V
Courant nominal 16 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur1,5 mm2 

Type de câble PVC / H05VV-F
Norme CPR/Classe de feuEca

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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gesis® GST18i3 – Code 1

FICHE FEMELLE, EXTRÉMITÉ LIBRE - CÂBLE ASSEMBLÉ SH / ECA 3 PÔLES

1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 75 92.232.1063.1 157 881 458
2m noir 50 92.232.2063.1157 882 458
3m noir 25 92.232.3063.1157 883 458
5m noir 20 92.232.5063.1
8m noir 10 92.232.8063.1157 888 458

FICHE MÂLE/FEMELLE

1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 75 92.232.1060.1 157 872 008
2m noir 40 92.232.2060.1 157 872 068
3m noir 25 92.232.3060.1157 872 028
5m noir 15 92.232.5060.1157 872 048
8m noir 10 92.232.8060.1157 872 098

FICHE MÂLE, EXTRÉMITÉ LIBRE

1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 75 92.232.1064.1 157 881 468
2m noir 50 92.232.2064.1157 882 468
3m noir 25 92.232.3064.1157 883 468
5m noir 20 92.232.5064.1
8m noir 10 92.232.8064.1157 888 468

Réseau 3 pôles
Tension nominale 250 V
Courant nominal 16 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur1,5 mm2 

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuEca

Réseau 3 pôles
Tension nominale 250 V
Courant nominal 16 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur1,5 mm2 

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuEca

Réseau 3 pôles
Tension nominale 250 V
Courant nominal 16 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur1,5 mm2 

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuEca

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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gesis® GST18i3 – Code 1

1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 75 92.232.1053.1 157 863 718
2m noir 40 92.232.2053.1 157 852 398
3m noir 25 92.232.3053.1157 863 738
5m noir 20 92.232.5053.1157 863 758
8m noir 10 92.232.8053.1

FICHE FEMELLE, EXTRÉMITÉ LIBRE - CÂBLE ASSEMBLÉ SH / CCA 3 PÔLES

2.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 50 92.238.1053.1 157 863 818
3m noir 15 92.238.3053.1157 863 838
5m noir 10 92.238.5053.1157 863 858

1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 75 92.232.1050.1 157 852 498
2m noir 40 92.232.2050.1 157 876 028
3m noir 25 92.232.3050.1157 852 598
5m noir 15 92.232.5050.1157 876 058
8m noir 10 92.232.8050.1157 876 088

FICHE MÂLE/FEMELLE

2.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 50 92.238.1050.1 157 852 698
2m noir 25 92.238.2050.1157 876 228
5m noir 10 92.238.5050.1157 876 258

Réseau 3 pôles
Tension nominale 250 V
Courant nominal 16 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur1,5 mm2 

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuCca

Réseau 3 pôles
Tension nominale 250 V
Courant nominal 16 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur1,5 mm2 

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuCca

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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gesis® GST18i3 – Code 1

1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 75 92.232.1054.1 157 883 018
2m noir 40 92.232.2054.1 157 852 198
3m noir 25 92.232.3054.1157 883 038
5m noir 20 92.232.5054.1157 883 058
8m noir 100 92.232.8054.1

FICHE MÂLE, EXTRÉMITÉ LIBRE

Déscription Codage UC N° d'article E-No
Répartiteur en T ( 1E/2S )* cascadablenoir 100 92.030.3153.1 157 860 318
Répartiteur en T ( 1E/2S )* version platenoir 100 92.030.1253.1
Répartiteur en H ( 1E/3S )* noir 20 92.030.6953.1 157 800 238
Répartiteur en HH ( 1E/5S )* noir 90 92.030.0953.1 157 800 558
Plaque de montage noir 50 07.413.6853.1157 899 328
Black Box ( 1E/7S ) noir 24 99.238.0028.0

DISTRIBUTEURS

2.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 50 92.238.1054.1 157 883 328
3m noir 15 92.238.3054.1157 883 338
5m noir 10 92.238.5054.1157 883 368

Données techniques
Tension nominale 250 V
Courant nominal 20 A
Classe de protection IP20

* voir l'annexe technique

Réseau 3 pôles
Tension nominale 250 V
Courant nominal 16 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur1,5 mm2 

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuCca

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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gesis® GST18i3 – Code 1 

ACCESSOIRES

Déscription
Épaisseur  
du matériau UC N° d'article E-No

Sécurisation des câbles  
mobiles / Distributeurs en T

100 05.587.3156.1 150 900 218

LINECT 50 92.030.2253.0157 862 308
Embase mâle 0,5 - 1,5 mm 100 92.032.9658.1 157 861 328
Embase mâle 1,5 - 2,5 mm 100 92.032.7658.1 157 861 728
Embase femelle 0,5 - 1,5 mm 100 92.031.9658.1 157 861 308
Embase femelle 1,5 - 2,5 mm 100 92.031.7658.1 157 861 608

Autres longueurs, codages, câbles et sections disponibles

Données techniques
Tension nominale 250 V
Courant nominal 20 A
Classe de protection IP20

* voir l'annexe technique

CH -SPÉCIAL : FICHE MÂLE GST18I3 - FICHE FEMELLE T13

1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 50 G0.000.0936.5
2m noir 25 G0.000.0936.6
3m noir 20 G0.000.0932.0
5m noir 10 G0.000.0929.4

Réseau 3 pôles
Tension nominale 250 V
Courant nominal 10 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur1,5 mm2 

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuCca

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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gesis® GST18i5 – Code 1

1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 30 92.257.1063.1 157 881 758
2m noir 20 92.257.2063.1 157 882 758
3m noir 15 92.257.3063.1 157 883 758
5m noir 10 92.257.5063.1 157 885 758
8m noir 5 92.257.8063.1 157 888 758

FICHE (MÂLE) 1, 2, 3, N, PE / 20 A

Type de connexion Codage UC N° d'article E-No
Raccord à vis non monté noir 50 92.954.4053.1
Raccord à vis monté noir 50 92.754.4053.1 157 800 518
Raccordement à vis blanc 50 92.954.4053.0157 801 368

Réseau 5 pôles
Tension nominale 250/400 V
Classe de protection IP20
Section de raccord. finement toronné0,75 - 2,5 mm2

Section de raccord. fil simple 0,75 - 2,5 mm2

FICHE (FEMELLE) 1, 2, 3, N, PE / 20 A

Type de connexion Codage UC N° d'article E-No
Raccord à vis non monté noir 50 92.953.4053.1
Raccord à vis monté noir 50 92.753.4053.1 157 801 258
Raccordement à vis blanc 50 92.953.4053.0157 801 268

Réseau 5 pôles
Tension nominale 250/400 V
Classe de protection IP20
Section de raccord. finement toronné0,75 - 2,5 mm2

Section de raccord. fil simple 0,75 - 2,5 mm2

Réseau 5 pôles
Tension nominale 250/400 V
Courant nominal 16 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur1,5 mm2

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuEca

FICHE FEMELLE, EXTRÉMITÉ LIBRE - CÂBLE ASSEMBLÉ SH / ECA 5 PÔLES

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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gesis® GST18i5 – Code 1

FICHE MÂLE, EXTRÉMITÉ LIBRE

FICHE MÂLE/FEMELLE

1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 30 92.257.1060.1 157 872 308
2m noir 20 92.257.2060.1 157 872 368
3m noir 15 92.257.3060.1 157 872 328
5m noir 10 92.257.5060.1 157 872 348
8m noir 5 92.257.8060.1 157 872 398

1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 30 92.257.1064.1 157 881 678
2m noir 20 92.257.2064.1 157 882 678
3m noir 15 92.257.3064.1 157 883 678
5m noir 10 92.257.5064.1 157 885 678
8m noir 5 92.257.8064.1 157 888 678

Réseau 5 pôles
Tension nominale 250/400 V
Courant nominal 16 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur1,5 mm2

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuEca

Réseau 5 pôles
Tension nominale 250/400 V
Courant nominal 16 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur1,5 mm2

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuEca

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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gesis® GST18i5 – Code 1

1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 30 92.257.1050.1 157 856 098
2m noir 20 92.257.2050.1 157 877 128
3m noir 15 92.257.3050.1 157 856 198
5m noir 10 92.257.5050.1 157 877 158
8m noir 5 92.257.8050.1 157 877 188

FICHE MÂLE/FEMELLE

Réseau 5 pôles
Tension nominale 250/400 V
Courant nominal 16 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur1,5 mm2

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuCca

1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 30 92.257.1054.1 157 884 118
2m noir 20 92.257.2054.1 157 854 298
3m noir 15 92.257.3054.1 157 884 138
5m noir 10 92.257.5054.1 157 884 198
8m noir 5 92.257.8054.1 157 854 698

FICHE MÂLE, EXTRÉMITÉ LIBRE

Réseau 5 pôles
Tension nominale 250/400 V
Courant nominal 16 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur1,5 mm2

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuCca

1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 30 92.257.1053.1 157 864 218
2m noir 20 92.257.2053.1 157 855 198
3m noir 15 92.257.3053.1 157 864 238
5m noir 10 92.257.5053.1 157 864 258
8m noir 5 92.257.8053.1 157 855 598

FICHE FEMELLE, EXTRÉMITÉ LIBRE - CÂBLE ASSEMBLÉ SH / CCA 5 PÔLES

Réseau 5 pôles
Tension nominale 250/400 V
Courant nominal 16 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur1,5 mm2

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuCca

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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gesis® GST18i5 – Code 1 

2.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 30 92.258.1053.1 157 864 318
2m noir 15 92.258.2053.1157 855 798
3m noir 15 92.258.3053.1157 864 338
5m noir 8 92.258.5053.1157 864 358

Réseau 5 pôles
Tension nominale 250/400 V
Courant nominal 20 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur2,5 mm2

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuCca

FICHE FEMELLE, EXTRÉMITÉ LIBRE - CÂBLE ASSEMBLÉ SH / CCA 5 PÔLES

FICHE MÂLE/FEMELLE

2.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 30 92.258.1050.1 157 856 698
2m noir 15 92.258.2050.1157 877 228
3m noir 10 92.258.3050.1157 856 898
5m noir 8 92.258.5050.1157 877 258
8m noir 4 92.258.8050.1157 877 288

Réseau 5 pôles
Tension nominale 250/400 V
Courant nominal 20 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur2,5 mm2

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuCca

FICHE MÂLE, EXTRÉMITÉ LIBRE

2.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 30 92.258.1054.1 157 884 218
3m noir 15 92.258.2054.1157 854 998
5m noir 15 92.258.3054.1157 884 238
8m noir 8 92.258.5054.1157 884 268

Réseau 5 pôles
Tension nominale 250/400 V
Courant nominal 20 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur2,5 mm2

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuCca

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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gesis® GST18i5 – Code 1

Déscription Codage UC N° d'article E-No
Répartiteur en T ( i5: 1E/2S )* cascadablenoir 100 92.050.3053.1157 860 418
Répartiteur en H ( i5: 1E/3S )* noir 20 92.050.6953.1157 800 268
Répartiteur en T ( i5: 1E/1S-i3: 1S L1 )* cascadablenoir 100 92.050.3153.1157 860 438
Répartiteur en T ( i5: 1E/1S-i3: 1S L2 )* cascadablenoir 100 92.050.3253.1157 860 458
Répartiteur en T ( i5: 1E/1S-i3: 1S L3 )* cascadablenoir 100 92.050.3353.1157 860 478
Répartiteur en H ( i5: 1E/1S-i3: 6S 2L1/2L2/2L3 )*noir 100 92.050.0153.1157 860 718
Plaque de montage pour répartiteur T/H*noir 50 07.413.6853.1157 899 328

Données techniques
Tension nominale 250/400 V
Courant nominal 20 A
Classe de protection IP20

DISTRIBUTEURS

* voir l'annexe technique

Autres longueurs, codages, câbles et sections disponibles.

ACCESSOIRES

Déscription
Épaisseur  
du matériau UC N° d'article E-No

Vérou* 100 05.587.3156.1 150 900 218
Embase mâle 0,5 - 1,5 mm 100 92.052.9658.1 157 861 528
Embase femelle 0,5 - 1,5 mm 100 92.051.9658.1 157 861 508

* voir l'annexe technique

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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gesis® GST18i5 – Code 1 

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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gesis® GST18i5 – Code 2

FICHE FEMELLE, EXTRÉMITÉ LIBRE - CÂBLE ASSEMBLÉ SH / ECA 5 PÔLES

1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m bleu pastel 30 92.257.1063.9 157 881 858
2m bleu pastel 20 92.257.2063.9 157 882 858
3m bleu pastel 15 92.257.3063.9 157 883 858
4m bleu pastel 10 92.257.4063.9 157 884 858
5m bleu pastel 10 92.257.5063.9 157 885 858
6m bleu pastel 8 92.257.6063.9 157 886 858
8m bleu pastel 5 92.257.8063.9 157 888 858

FICHE (MÂLE) L, N, PE, D1, D2 / 20 A

Type de connexion Codage UC N° d'article E-No
Connecteur DALI bleu pastel 50 92.954.4453.0157 800 588

DALI 5 pôles
Tension nominale 250 V
Classe de protection IP20
Section de raccord. finement toronné0,75 - 2,5 mm2

Section de raccord. fil simple 0,75 - 2,5 mm2

FICHE (FEMELLE) L, N, PE, D1, D2 / 20 A

Type de connexion Codage UC N° d'article E-No
Connecteur DALI bleu pastel 50 92.953.4453.0157 801 588

DALI 5 pôles
Tension nominale 250 V
Classe de protection IP20
Section de raccord. finement toronné0,75 - 2,5 mm2

Section de raccord. fil simple 0,75 - 2,5 mm2

DALI 5 pôles
Tension nominale 250 V
Courant nominal 16 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur1,5 mm2

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuEca

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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gesis® GST18i5 – Code 2

FICHE MÂLE, EXTRÉMITÉ LIBRE

FICHE MÂLE/FEMELLE

1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m bleu pastel 30 92.257.1060.9 157 872 408
2m bleu pastel 20 92.257.2060.9 157 872 468
3m bleu pastel 15 92.257.3060.9 157 872 428
4m bleu pastel 10 92.257.4060.9 157 872 478
5m bleu pastel 10 92.257.5060.9 157 872 448
6m bleu pastel 8 92.257.6060.9 157 872 488
8m bleu pastel 5 92.257.8060.9 157 872 498

1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m bleu pastel 30 92.257.1064.9 157 881 868
2m bleu pastel 20 92.257.2064.9 157 882 868
3m bleu pastel 15 92.257.3064.9 157 883 868
4m bleu pastel 10 92.257.4064.9 157 884 868
5m bleu pastel 10 92.257.5064.9 157 885 868
6m bleu pastel 8 92.257.6064.9 157 886 868
8m bleu pastel 5 92.257.8064.9 157 888 868

DALI 5 pôles
Tension nominale 250 V
Courant nominal 16 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur1,5 mm2

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuEca

DALI 5 pôles
Tension nominale 250 V
Courant nominal 16 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur1,5 mm2

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuEca

1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m bleu pastel 30 92.257.1053.9 157 864 118
2m bleu pastel 20 92.257.2053.9 157 855 098
3m bleu pastel 15 92.257.3053.9 157 864 138
4m bleu pastel 10 92.257.4053.9 157 855 298
5m bleu pastel 10 92.257.5053.9 157 864 158
6m bleu pastel 8 92.257.6053.9 157 855 398
8m bleu pastel 5 92.257.8053.9 157 855 498

FICHE FEMELLE, EXTRÉMITÉ LIBRE - CÂBLE ASSEMBLÉ SH / CCA 5 PÔLES

DALI 5 pôles
Tension nominale 250 V
Courant nominal 16 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur1,5 mm2

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuCca

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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gesis® GST18i5 – Code 2

1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m bleu pastel 30 92.257.1054.9 127 884 018
2m bleu pastel 20 92.257.2054.9 157 854 198
3m bleu pastel 15 92.257.3054.9 157 884 038
4m bleu pastel 10 92.257.4054.9 157 854 398
5m bleu pastel 10 92.257.5054.9 157 884 058
6m bleu pastel 8 92.257.6054.9 157 854 498
8m bleu pastel 5 92.257.8054.9 157 854 598

1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m bleu pastel 30 92.257.1050.9 157 855 998
2m bleu pastel 20 92.257.2050.9 157 877 028
3m bleu pastel 15 92.257.3050.9 157 856 498
4m bleu pastel 10 92.257.4050.9 157 856 298
5m bleu pastel 10 92.257.5050.9 157 877 058
6m bleu pastel 8 92.257.6050.9 157 856 398
8m bleu pastel 5 92.257.8050.9 157 877 068

FICHE MÂLE, EXTRÉMITÉ LIBRE

FICHE MÂLE/FEMELLE

DALI 5 pôles
Tension nominale 250 V
Courant nominal 16 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur1,5 mm2

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuCca

DALI 5 pôles
Tension nominale 250 V
Courant nominal 16 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur1,5 mm2

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuCca

FICHE FEMELLE, EXTRÉMITÉ LIBRE - CÂBLE ASSEMBLÉ SH / CCA 5 PÔLES

2.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m bleu pastel 30 92.258.1053.9 157 855 898
2m bleu pastel 15 92.258.2053.9157 855 698

DALI 5 pôles
Tension nominale 250 V
Courant nominal 20 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur2,5 mm2

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuCca

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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Déscription Codage UC Bestell-No E-No
Vérou noir 100 05.587.3156.1 150 900 218
Embase mâle bleu pastel 100 92.052.8658.0157 800 788
Embase femelle bleu pastel 100 92.051.8658.0 157 801 888

Déscription Codage UC N° d'article E-No
Répartiteur en T ( 1E/2S )* cascadablebleu pastel 100 92.050.3453.0157 860 508
Répartiteur en H ( 1E/3S )* bleu pastel 20 92.050.7453.0 157 800 458
LINECT 5P Code 2 bleu pastel 50 92.050.2453.0 157 862 818
Plaque de montage pour répartiteur T/Hnoir 50 07.413.6853.1157 899 328

DISTRIBUTEURS

Données techniques
Tension nominale 250 V
Courant nominal 20 A
Classe de protection IP20

ACCESSOIRES

* voir l'annexe technique

Autres longueurs, codages, câbles et sections disponibles.

FICHE MÂLE/FEMELLE

2.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m bleu pastel 30 92.258.1050.9 157 856 598
2m bleu pastel 15 92.258.2050.9157 856 798

DALI 5 pôles
Tension nominale 250 V
Courant nominal 20 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur2,5 mm2

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuCca

FICHE MÂLE, EXTRÉMITÉ LIBRE

2.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m bleu pastel 30 92.258.1054.9 157 854 798
2m bleu pastel 15 92.258.2054.9157 854 898

DALI 5 pôles
Tension nominale 250 V
Courant nominal 20 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur2,5 mm2

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuCca

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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gesis® GST18i4 – Code 1

FICHE FEMELLE, EXTRÉMITÉ LIBRE - CÂBLE ASSEMBLÉ SH / ECA 4 PÔLES

1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 50 92.207.1063.1 157 881 558
2m noir 25 92.207.2063.1 157 882 558
3m noir 20 92.207.3063.1 157 883 558
4m noir 15 92.257.4063.1 157 884 558
6m noir 10 92.207.6063.1 157 886 558
8m noir 5 92.207.8063.1 157 888 558

FICHE (MÂLE) 1, 2, N, PE / 20 A

Type de connexion Codage UC N° d'article E-No
Raccord à vis non monté noir 50 92.944.3053.1
Raccord à vis monté noir 50 92.744.3053.1 157 800 428
Équilibreur à ressort non monté* noir 50 92.944.0053.1157 800 418
Équilibreur à ressort non monté* blanc 50 92.944.0053.0157 801 348

Réseau 4 pôles
Tension nominale 250/400 V
Classe de protection IP20
Section de raccord. finement toronné0,75 - 2,5 mm2

Section de raccord. fil simple 0,75 - 2,5 mm2

FICHE (FEMELLE) 1, 2, N, PE / 20 A

Type de connexion Codage UC N° d'article E-No
Raccord à vis non monté noir 50 92.943.3053.1
Raccord à vis monté noir 50 92.743.3053.1 157 800 228
Équilibreur à ressort non monté* noir 50 92.943.0053.1 157 801 238
Équilibreur à ressort non monté* blanc 50 92.943.0053.0157 801 248

Réseau 4 pôles
Tension nominale 250/400 V
Classe de protection IP20
Section de raccord. finement toronné0,75 - 2,5 mm2

Section de raccord. fil simple 0,75 - 2,5 mm2

2.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 40 92.208.1063.1
2m noir 20 92.208.2063.1
3m noir 15 92.208.3063.1

Réseau 4 pôles
Tension nominale 250/400 V
Courant nominal 16 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur1,5 mm2

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuEca

* Fil fin 1,5 mm2 avec embout

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.



21 

ge
si

s®
 C
LA

SS
IC

gesis® GST18i4 – Code 1

FICHE MÂLE, EXTRÉMITÉ LIBRE

FICHE MÂLE/FEMELLE

1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 50 92.207.1060.1 157 892 108
2m noir 25 92.207.2060.1 157 892 168
3m noir 20 92.207.3060.1 157 892 128
4m noir 15 92.207.4060.1 157 892 178
6m noir 10 92.207.6060.1 157 892 188
8m noir 5 92.207.8060.1 157 892 198

2.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 40 92.208.1060.1
2m noir 20 92.208.2060.1
3m noir 15 92.208.3060.1

1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 50 92.207.1064.1 157 881 578
2m noir 25 92.207.2064.1 157 882 578
3m noir 20 92.207.3064.1 157 883 578
4m noir 15 92.207.4064.1 157 884 578
6m noir 10 92.207.6064.1 157 886 578
8m noir 5 92.207.8064.1 157 888 578

2.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 40 92.208.1064.1
2m noir 20 92.208.2064.1
3m noir 15 92.208.3064.1

Réseau 4 pôles
Tension nominale 250/400 V
Courant nominal 16 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur1,5 mm2

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuEca

Réseau 4 pôles
Tension nominale 250/400 V
Courant nominal 16 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur1,5 mm2

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuEca

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 50 92.207.1053.1 157 852 798
2m noir 25 92.207.2053.1 157 852 898
3m noir 20 92.207.3053.1 157 852 998

1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 50 92.207.1050.1 157 853 498
2m noir 25 92.207.2050.0 157 853 598
3m noir 20 92.207.3050.1 157 853 698

FICHE FEMELLE, EXTRÉMITÉ LIBRE - CÂBLE ASSEMBLÉ SH / CCA 4 PÔLES

FICHE MÂLE/FEMELLE

2.5mm2 (20 A) Codage UC N° d'article E-No
1m noir 40 92.208.1053.1
2m noir 20 92.208.2053.1
3m noir 15 92.208.3053.1

2.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 40 92.208.1050.1
2m noir 20 92.208.2050.1
3m noir 15 92.208.3050.1

Réseau 4 pôles
Tension nominale 250/400 V
Courant nominal 16 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur1,5 mm2

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuCca

Réseau 4 pôles
Tension nominale 250/400 V
Courant nominal 16 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur1,5 mm2

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuCca

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 50 92.207.1054.1
2m noir 25 92.207.2054.1
3m noir 20 92.207.3054.1

ACCESSOIRES

Déscription Codage UC Bestell-No E-No
Vérou noir 100 05.587.3156.1 150 900 218
Embase mâle noir 100 92.042.9658.1 157 861 428
Embase femelle noir 100 92.041.9658.1 157 861 408

FICHE MÂLE, EXTRÉMITÉ LIBRE

Déscription Codage UC N° d'article E-No
Répartiteur en T ( 1E/2S )* noir 100 92.040.1053.1 157 861 618
Répartiteur en H ( 1E/3S ) noir 20 92.040.6953.1
Plaque de montage pour répartiteur Hnoir 50 07.413.6853.1157 899 328

DISTRIBUTEURS

2.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 40 92.208.1054.1
2m noir 20 92.208.2054.1
3m noir 15 92.208.3054.1

Réseau 4 pôles
Tension nominale 250/400 V
Courant nominal 16 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur1,5 mm2

Type de câble SH / H05Z1Z1-F
Norme CPR/Classe de feuCca

* sans possibilité de fixation

Données techniques
Tension nominale 250/400 V
Courant nominal 20 A
Classe de protection IP20

Autres longueurs, codages, câbles et sections disponibles.

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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gesis® BST14i2 – Code KNX

FICHE FEMELLE, EXTRÉMITÉ LIBRE - CÂBLE ASSEMBLÉ SH / DCA 2 PÔLES

0.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m vert 100 94.425.1063.7 157 873 108
2m vert 50 94.425.2063.7 157 873 168
3m vert 30 94.425.3063.7 157 873 128
4m vert 30 94.425.4063.7 157 873 178
6m vert 20 94.425.6063.7 157 873 148
8m vert 15 94.425.8063.7 157 873 188

FICHE (MÂLE) 1+ / 2- / 3 A

Type de connexion Codage UC N° d'article E-No
Ressort de tension vert 50 93.422.0553.1 157 800 288

Bus KNX 2 pôles
Tension nominale 50 V / SELV
Classe de protection IP20
Section de raccord. finement toronné0,25 - 0,75 mm2

Section de raccord. fil simple 0,25 - 0,75 mm2

FICHE (FEMELLE) 1+ / 2- / 3 A

Type de connexion Codage UC N° d'article E-No
Ressort de tension vert 50 93.421.0553.1 157 800 388

Bus KNX 2 pôles
Tension nominale 50 V / SELV
Classe de protection IP20
Section de raccord. finement toronné0,25 - 0,75 mm2

Section de raccord. fil simple 0,25 - 0,75 mm2

Bus KNX 2 pôles
Tension nominale 50 V / SELV
Courant nominal 3 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur0,5 mm2

Type de câble SH / FB-H(ST)
Norme CPR/Classe de feuDca

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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FICHE MÂLE, EXTRÉMITÉ LIBRE

FICHE MÂLE/FEMELLE

0.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m vert 100 94.425.1060.7 157 873 308
2m vert 50 94.425.2060.7 157 873 368
3m vert 30 94.425.3060.7157 873 328
4m vert 30 94.425.4060.7 157 873 378
6m vert 20 94.425.6060.7 157 873 348
8m vert 15 94.425.8060.7 157 873 388

1.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m vert 100 94.425.1064.7 157 873 208
2m vert 50 94.425.2064.7 157 873 268
3m vert 30 94.425.3064.7 157 873 228
4m vert 30 94.425.4064.7 157 873 278
6m vert 20 94.425.6064.7 157 873 248
8m vert 15 94.425.8064.7 157 873 288

Bus KNX 2 pôles
Tension nominale 50 V / SELV
Courant nominal 3 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur0,5 mm2

Type de câble SH / FB-H(ST)
Norme CPR/Classe de feuDca

Bus KNX 2 pôles
Tension nominale 50 V / SELV
Courant nominal 3 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur0,5 mm2

Type de câble SH / FB-H(ST)
Norme CPR/Classe de feuDca

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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0.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m vert 100 94.425.1053.7 157 850 798
2m vert 50 94.425.2053.7 157 850 898
3m vert 30 94.425.3053.7 157 850 998
5m vert 20 94.425.5053.7 157 851 198

0.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m vert 100 94.425.1054.7 157 850 098
2m vert 50 94.425.2054.7 157 850 198
3m vert 30 94.425.3054.7 157 850 298
5m vert 20 94.425.5054.7 157 850 498

0.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m vert 100 94.425.1050.7 157 851 498
2m vert 50 94.425.2050.7 157 851 598
3m vert 30 94.425.3050.7 157 851 698
5m vert 20 94.425.5050.7 157 851 898

FICHE MÂLE, EXTRÉMITÉ LIBRE

FICHE MÂLE/FEMELLE

FICHE FEMELLE, EXTRÉMITÉ LIBRE - CÂBLE ASSEMBLÉ SH / CCA 2 PÔLES

Bus KNX 2 pôles
Tension nominale 50 V / SELV
Courant nominal 3 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur0,5 mm2

Type de câble SH / J-H(St)Hh
Norme CPR/Classe de feuCca

Bus KNX 2 pôles
Tension nominale 50 V / SELV
Courant nominal 3 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur0,5 mm2

Type de câble SH / J-H(St)Hh
Norme CPR/Classe de feuCca

Bus KNX 2 pôles
Tension nominale 50 V / SELV
Courant nominal 3 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur0,5 mm2

Type de câble SH / J-H(St)Hh
Norme CPR/Classe de feuCca

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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Déscription Codage UC Bestell-Nr. E-No
T ( 1E/2S ) vert 100 93.420.0653.0
H ( 1E/3S ) vert 50 93.420.0453.0
HH ( 1E/5S ) vert 50 93.420.0053.0 157 859 408

DISTRIBUTEURS

Données techniques
Tension nominale 50 V / SELV
Courant nominal 3 A
Classe de protection IP20

ACCESSOIRES

Déscription
Épaisseur  
du matériau UC Bestell-No E-No

Embase mâle 0,5 - 1,5 mm 100 93.422.0353.1 157 856 908
Embase femelle 0,5 - 1,5 mm 100 93.421.0353.1 157 856 808

Autres longueurs disponibles.

gesis® BST14i2 – Code KNX

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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0.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 100 94.435.1003.1 157 881 138
2m noir 50 94.435.2003.1 157 882 138
3m noir 30 94.435.3003.1
5m noir 20 94.435.5003.1

FICHE (FEMELLE), EXTRÉMITÉ LIBRE - CÂBLE ASSEMBLÉ PVC / ECA 3 PÔLES

Bus 3 pôles
Tension nominale 50 V / SELV
Courant nominal 3 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur0,5 mm2

Type de câble PVC / FB-2Y(ST)Y
Norme CPR/Classe de feuEca

0.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 100 94.435.1004.1 157 881 238
2m noir 50 94.435.2004.1 157 882 238
3m noir 30 94.435.3004.1
5m noir 20 94.435.5004.1

0.5mm2 Codage UC N° d'article E-No
1m noir 100 94.435.1000.1 157 881 038
2m noir 50 94.435.2000.1 157 882 038
3m noir 30 94.435.3000.1
5m noir 20 94.435.5000.1

FICHE MÂLE, EXTRÉMITÉ LIBRE

FICHE MÂLE/FEMELLE

Bus 3 pôles
Tension nominale 50 V / SELV
Courant nominal 3 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur0,5 mm2

Type de câble PVC / FB-2Y(ST)Y
Norme CPR/Classe de feuEca

Bus 3 pôles
Tension nominale 50 V / SELV
Courant nominal 3 A
Classe de protection IP20

Section nom. conducteur0,5 mm2

Type de câble PVC / FB-2Y(ST)Y
Norme CPR/Classe de feuEca

gesis® BST14i3 – Code 3

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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gesis® BST14i3 – Code 3

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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gesis® NRG

CÂBLE PLAT 5 PÔLES, POUR RÉSEAU 3L OU  RÉSEAU 1L ET SIGNAL (DALI - D1/D2)

Câble plat Couleur UC N° d'article E-No
HF - 3LNPE 2,5 mm2 vert 1 00.770.0303.7 113 328 004
HF - 3LNPE 2,5 mm2 noir 1 00.770.0303.1 113 328 040
HF - LNPED1D2 2,5 mm2 bleu pastel 1 00.770.0303.6 113 328 002

Données techniques
Tension nominale 250/400 V
Courant nominal 20 A
Numéro du fil 5

Section nom. conducteur2,5 / 4 mm2

Type de câble SH / FL-Li2HH
Norme CPR/Classe de feuB2ca

CÂBLE PLAT 7 PÔLES, POUR RÉSEAU 3L, N, PE ET SIGNAL KNX OU DALI

Câble plat Couleur UC N° d'article E-No
HF - 3LNPE 2,5 mm2 + Bus KNX* vert 1 99.427.9999.8
HF - 3LNPE 2,5 mm2 + Bus D1D2** noir 1 00.770.1323.1 113 328 060

Câble plat Couleur UC N° d'article E-No
HF - 3LNPE 4 mm2 vert 1 00.770.0304.7
HF - 3LNPE 4 mm2 noir 1 00.770.0304.1
HF - LNPED1D2 4 mm2 bleu pastel 1 00.770.0304.6

Câble plat Couleur UC N° d'article E-No
HF - 3LNPE 4 mm2 + Bus KNX* vert 1 99.428.9999.8
HF - 3LNPE 4 mm2 + Bus D1D2** noir 1 00.770.1324.1

* avec blindage, norme CPR/classe de feu B2ca-s1d2a1
**sans blindage

Données techniques
Tension nominale 50(KNX)/250/400 V
Courant nominal 20 A
Numéro du fil 7

Section nom. conducteur2,5 / 4 mm2

Type de câble SH / FL-Li2HH
Norme CPR/Classe de feuB2ca

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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ALIMENTATION ET ADAPTATEURS (GST18i3 / GST18i5)

Réseau 3LNPE (400V) Codage UC N° d'article E-No
Alimentation* noir 5 92.050.1553.1 150 701 109
Prise 3 pôles, avec sélection de la phase*noir 5 92.031.5453.1 150 702 109
Prise 5 pôles* noir 5 92.051.5453.1 150 702 209

Données techniques
Courant nominal 20 A (KNX 3 A)
Classe de protection IP20
verrouillable autobloquant

Section de raccordement  
(finement toronné) 2,5 - 4 mm2

Section de raccordement  
(fil simple) 2,5 - 6 mm2

Réseau 1LNPE + bus (DALI) Codage UC N° d'article E-No
Alimentation bleu pastel 5 92.050.1653.0 150 701 189
Prise 5 pôles bleu pastel 5 92.051.5553.0 150 702 289

Bus KNX (pour câble vert  
avec blindage) Codage UC N° d'article E-No
Alimentation 2 pôles vert 5 93.420.5453.0 150 701 079
Prise 2 pôles , BST14i2 vert 5 93.421.5453.0 150 702 079

Bus DALI  
(pour câble noir sans blindage) Codage UC N° d'article E-No
Alimentation 2 pôles bleu pastel 5 91.020.5453.0 150 701 089
Prise 2 pôles, GST15i2 bleu pastel 5 91.021.5453.0 150 702 089

Réseau 3LNPE + DALI (code 2)/  
(pour câble noir sans blindage) Codage UC N° d'article E-No
Prise 5 pôles, GST18i5, avec sélec-
tion de la phase

bleu pastel 5 92.051.5653.0 150 702 299

Embout de câble - GEL UC N° d'article E-No
Câble 5 pôles 10 06.564.1753.0 120 905 019
Câble 7 pôles 10 06.562.9753.0120 905 009

Données techniques
Matériel Plastique
Classe de protection IP20
pour 2,5 mm2 + 4 mm2

ACCESSOIRES

ALIMENTATIONS ET ADAPTATEURS (GST18i5 / BST14i2 / GST15i2)  
UNIQUEMENT POUR LE CÂBLE À 7 PÔLES

Coupe-câble pour câbles plats UC N° d'article E-No
Câble 5 et 7 pôles 1 F0.000.0051.9

* Applications possibles pour les câbles plats à 5 et 7 pôles

Bride pour câble plat UC N° d'article E-No
Serre-câble pour câble plat 100 05.562.3000.0120 004 809

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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gesis® FLEX

MODULE DE BASE KNX AVEC ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Nombre 
Postes d'enfichage

Dimension  
LxHxL (mm) UC Typ N° d'article E-No

3 149x44x117 10 FLEX-BAS SP 83.020.0601.0 405 800 169
3 149x44x117 1 FLEX-BAS SP Z83.020.0601.1 405 800 269*

Données techniques
Tension nominale 230 V
Nombre de phases 1
230 V Fiche mâle GST18i3, noir

Entrée-sortie KNX 2x BST14i2
Courant nominal 16 A
Logement Plastique

Nombre 
Postes d'enfichage

Dimension  
LxHxL (mm) UC Typ N° d'article E-No

3 149x44x117 10 FLEX-BAS 83.020.0600.0405 800 369
3 149x44x117 1 FLEX-BAS Z 83.020.0600.1405 800 469*

Données techniques
Tension nominale 400 V
Nombre de phases 3
400 V Fiche mâle GST18i5, noir

Entrée-sortie KNX 2x BST14i2
Courant nominal 16 A
Logement Plastique

ALIMENTATIONS INTERMÉDIAIRES

Nombre 
Postes d'enfichage

Dimension  
LxHxL (mm) UC Type N° d'article E-No

3 149x44x95 10 FLEX-MS SP 83.020.0611.0 405 801 169
3 149x44x95 1 FLEX-MS SP Z83.020.0611.1 405 801 269*

Données techniques
Tension nominale 230 V
Nombre de phases 1
Entrée 230 V GST18i3, noir

Courant nominal 16 A
Logement Plastique

Nombre 
Postes d'enfichage

Dimension  
LxHxL (mm) UC Type N° d'article E-No

3 149x44x95 10 FLEX-BAS 83.020.0610.0 405 801 369
3 149x44x95 1 FLEX-BAS Z 83.020.0610.1 405 801 469*

Données techniques
Tension nominale 400 V
Nombre de phases 3
Entrée 400 V GST18i5, noir

Courant nominal 16 A
Logement Plastique

Le module de base KNX dans le boîtier plat, montable sur rail, accepte  jusqu'à six modules 
d'extension. Ils ont tous des entrées/sorties communes et permettent une automatisati-
on complète de la salle avec une seule adresse physique. L'automatisation des salles. Le 
niveau de fonctionnement manuel permet des tests de fonctionnement sans intégration 
préalable du système. Les connexions électriques enfichables aux capteurs et aux con-
sommateurs conformément à la norme CEI 61535 et l'installation et les consommateurs 
séparent l'automatisation et l'installation.

Dans la structure du système modulaire, les alimentations intermédiaires permettent une 
alimentation secteur séparée du module de base. Cela permet de répartir les charges de 
sortie sur différents circuits de fusibles. Il peut être intégré aussi souvent que nécessaire 
dans le système.

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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MODULES D'EXTENSION - ENTRÉE BINAIRE

Nombre 
Postes d'enfichage

Dimension  
LxHxL (mm) UC Type N° d'article E-No

2 149x44x95 10 FLEX-8/0 83.020.0622.0405 600 169
2 149x44x95 1 FLEX-8/0 Z 83.020.0622.1 405 600 269*

Données techniques
Tension nominale 12 V DC
Nombre Entrées 8

Connexion Type de 
fiche femelle

GST15i5, bleu 
clair

Logement Plastique

MODULES D'EXTENSION – SORTIE DALI

Nombre 
Postes d'enfichage

Dimension  
LxHxL (mm) UC Type N° d'article E-No

3 149x44x130 10 FLEX-0/3DA AC83.020.0641.0 405 670 369
3 149x44x130 1 FLEX-0/3DA AC Z83.020.0641.1 405 670 469*

Données techniques
Tension nominale 230 V / DALI
Nombre de sorties 3
BE par sortie 16

Connexion Type de 
fiche femelle

GST15i5, bleu 
pastel

Logement Plastique

MODULES D'EXTENSION – SORTIE DE COMMUTATION

Nombre 
Postes d'enfichage

Dimension  
LxHxL (mm) UC Type N° d'article E-No

4 149x44x130 10 FLEX-0/4 83.020.0623.0405 660 169
4 149x44x130 1 FLEX-0/4 Z 83.020.0623.1 405 660 269*

Données techniques
Tension nominale 230 V AC
Nombre de sorties 4
Courant nominal 16 A

Connexion Type de 
fiche femelle GST18i3, noir

Logement Plastique

La sortie DALI2 triple (DALI + 230 V) avec trois canaux de diffusion contrôlables séparément 
pour 16 ECG DALI chacun est gérée par le module de base. Il est alimenté par par le réseau 
électrique et les bus du module en amont. Les sorties sont enfichables à 5 pôles et alimen-
tent le signal DALI et le réseau 230 V. 

*avec connecteur correspondant

Le système enregistre les autres modules/applications ainsi que les accessoires.

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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MODULES D'EXTENSION – SORTIE STORE

Nombre 
Postes d'enfichage

Dimension  
LxHxL (mm) UC Type N° d'article E-No

2 149x44x130 10 FLEX-0/2W 83.020.0624.0 405 431 369
2 149x44x130 1 FLEX-0/2W Z 83.020.0624.1 405 431 469*

Données techniques
Tension nominale 230 V AC
Nombre de sorties 2
Courant nominal 8 A

Connexion Type de 
fiche femelle GST18i4, noir

Logement Plastique

MODULES D'EXTENSION – SORTIE SEMI-CONDUCTRICE 2 PÔLES

Nombre 
Postes d'enfichage

Dimension  
LxHxL (mm) UC Type N° d'article E-No

4 149x44x130 10 FLEX-0/4 HL AC83.020.0631.0 405 560 169
4 149x44x130 1 FLEX-0/4 HL AC Z83.020.0631.1 405 560 269*

Données techniques
Tension nominale 230 V AC
Nombre de sorties 4
Courant nominal 0.5 A

Connexion Type de 
fiche femelle GST15i2, noir

Logement Plastique

MODULES D'EXTENSION – SORTIE DE COMMUTATION C-LOAD

Nombre 
Postes d'enfichage

Dimension  
LxHxL (mm) UC Type N° d'article E-No

4 149x44x130 10 FLEX-0/4P 83.020.0626.0 405 660 369
4 149x44x130 1 FLEX-0/4P Z 83.020.0626.1 405 660 469*

Données techniques
Tension nominale 230 V AC
Nombre de sorties 4
Connexion Type de fiche femelleGST18i3, noir

capacité de comm. max.140 mF
Courant nominal 16 A
Logement Plastique

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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MODULES D'EXTENSION – PASSERELLE KNX-ENOCEAN

Nombre 
Postes d'enfichage

Dimension  
LxHxL (mm) UC Type N° d'article E-No

2 144x44x126 10 FLEX-ENO32 83.020.0628.2405 790 169
2 144x44x126 1 FLEX-ENO32 Z 83.020.0628.3405 790 269

Données techniques
Nombre de canaux 32
Entrée fiche mâle BST14i2, vert

Sortie fiche femelle BST14i2, vert
Logement Plastique

La passerelle bidirectionnelle est un dispositif KNX autonome pour une installation décen-
tralisée. La passerelle est basée sur les profils d'équipement EnOcean (EEP). En plus d'un 
logiciel de mise en service, une opération manuelle pratique via un écran est disponible. 
L'application ETS comporte également une zone logique et de contrôle étendue.

*avec connecteur correspondant

ACCESSOIRES – CADRE DE MONTAGE

Largeur cm Dimension HxL (mm) UC Type N° d'article E-No
40 230x15 50 Z5.524.1410.0 405 990 469
50 230x15 50 Z5.524.1510.0 405 990 569
60 230x15 50 Z5.524.1610.0 405 990 669
70 230x15 50 Z5.524.1710.0 405 990 769
80 230x15 50 Z5.524.1810.0 405 990 869
90 230x15 50 Z5.524.1910.0 405 990 969
100 230x15 50 Z5.524.2010.0 405 991 069

Aide au montage des dispositifs gesis® FLEX, y compris rail DIN, vis, perforation de dé-
charge de traction, métal.

Le système enregistre les autres modules/applications ainsi que les accessoires.

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.
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podis® Infrastructure électrique pour stations de recharge / E-Mobilité

CÂBLE PLAT

Dimension
LxH (mm) UC Type N° d'article E-No 
48x11,5 1 5G16 Li2HH 00.771.0307.1 113 328 529

MODULE DE RACCORDEMENT VISSÉE

jusqu'à  16 mm2 

possible
Dimension  
LxHxP (mm) UC Type N° d'article E-No

Alimentation/ 
Ligne en dériv.250x84x74 2 FCS 16 5 SI SA M3275.456.0053.1 157 833 408

Diamètre du 
câble (mm) UC Type N° d'article E-No

Alimentation 18 – 25 10
Presse-étoupe 
M32, noir Z5.507.1653.1 121 732 029

Ligne en  
dérivation 10 – 21 10

Presse-étoupe 
M32, noir Z5.507.1753.1 121 732 039

Alimentation/ 
Ligne en dériv. 10

Contre-écrou M32, 
noir 05.505.0353.1129 379 709

seul. nécessaire 
> 16 mm2

Dimension  
LxHxP (mm) UC Type N° d'article E-No

Alimentation 300x100x1451 FCS 16 5 SA SAM50K75.450.0014.3 157 834 008

Données techniques
Tension nominale 400 V
Courant nominal 63 A*
Numéro du fil 5

Section nom. conducteur16 mm2

Type de câble SH / FL-Li2HH
Norme CPR/Classe de feuB2ca

Données techniques
Tension nominale 400 V
Courant nominal 63 A

Numéro du fil 5
Classe de protection IP65

*Courants plus élevés possibles sous réserve

GRANDE ALIMENTATION – SEULEMENT NÉCESSAIRE > 16 MM2

Données techniques
Tension nominale 400 V
Courant nominal 100 A
Numéro du fil 5

Classe de protection IP65
Borne à vis max. 35 mm2 

Diamètre du câble 25 - 31 mm

Les règles d'installation respectives doivent être respectées.





























































































www.wieland-electric.ch

Wieland Electric AG
Harzachstrasse 2b
8404 Winterthur

T 052 235 21 00

info.swiss@wieland-electric.com
www.wieland-electric.ch

w
ie

S
H

O
R

T
Y

 –
 É

di
tio

n 
n°

 1
 

Réf. 02/21


	Umschlagseiten_1bis4_FR 3
	Umschlagseiten_1bis4_FR 4
	wieSHORTY_FR.pdf
	Umschlagseiten_1bis4_FR 6
	Umschlagseiten_1bis4_FR 1

