
wiecon® 8105 DST

Leiterplattensteckverbinder ohne Löten direkt auf die Platine stecken

DIREKTSTECKTECHNIK

Mit der Verwendung unserer direkt an 
die Platine steckbaren Leiterplatten­
klemmen schaffen Sie als Produkt­
designer oder Entwickler Mehrwert für 
Ihre Systeme. Die immer kompakteren 
Bauformen von Steuereinheiten im 
Heizungs- und Maschinenbau oder der 
Gebäude- und Haustechnik erfordern 
neue Lösungen.
Die Direktstecktechnik spart massiv 
Platz, bietet ein sicheres Kontaktieren 
und darüber hinaus ein großes Poten­
tial, Zeit und Kosten einzusparen, da 
auf die Stift- bzw. Messerleiste verzich­
tet werden kann. 

Egal welche Anschlusstechnik Sie 
bevorzugen oder benötigen, unser Pro­
duktportfolio bietet Ihnen die für Ihre 
Anwendung passenden Anschluss- 
komponenten in hochwertiger Aus­
führung und Qualität. 
Wir arbeiten durch und durch service­
orientiert. Konfektionierungen von 
Anschluss- oder Verbindungsleitun­
gen gehören ebenso wie individuelle 
Bedruckungen zu unseren Kernkom­
petenzen. Gerne unterstützen wir Sie 
auch bei Ihrem Projekt mit individuel­
len Anpassungen – fragen Sie uns. 

MERKMALE

	+ Keine Stiftleiste nötig 
– einfach direkt an die 
Platine stecken�

	+ Im Raster anreihbar, 
dadurch kein Polverlust 
beim direkten Anein­
anderreihen

	+ Verwendung von Kunst­
stoffen speziell für DIN 
EN 60335-1 No Flame 
in verschiedenen Farben

	+ Keine Einführschräge 
an der Platine nötig, 
dadurch wird die Platine 
günstiger

	+ Untersteckschutz ver­
hindert Fehlsteckungen

	+ Wechseleinsätze für 
Kodierungen ermögli­
chen zahlreiche Kodier­
möglichkeiten

| Produktinformation |

NEUE KOMFORTABLE + PLATZSPARENDE KONTAKTIERMÖGLICHKEIT

MUSTER- 
PLATINE 
FÜR SIE!
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IHR NUTZEN
	• �Vereinfachte Beschaffung – 
nur 1 Bauteil

	• Kein Löten notwendig

	• �Unterschiedliche Platinen­
dicken möglich (1,4 – 1,8 mm)

	• �Bewährte Zugbügelanschluss­
technik ermöglicht Mehrleiter­
anschluss

MERKMALE
	• Zugbügelsystem zum 
einfachen Wiederanschließen

	• Zahlreiche Farbvarianten

	• Spezielle Bedruckungen

	• Direkte Kontaktierung 
der Platine

	• Aufstecken ohne Werkzeug

APPLIKATIONEN
	• Steuerungen für: 
- Heizung 
- Gebäude 
- Maschinen

	• Hausgeräte

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Pole 2 – 7 Pole
Für Platinen mit 1,4 – 1,8 mm Dicke 

Galvanisch oder chemisch verzinnt
Raster 5 mm
Farbe 15 verschiedene Farben verfügbar
Leiteranschlussbereich
	 feindrähtig 0,14 mm² – 2,5 mm²
	 mit Aderendhülse max. 2,5 mm²
	 eindrähtig 0,14 mm² – 4,0 mm²
	 AWG AWG 26 – 12
Bemessungsstrom 6 A
Bemessungsisolationsspannung III/2 320 V
Durchgangswiderstand < 2,5 mΩ
Einsatztemperaturbereich -25 °C…+105 °C
Anzugsdrehmoment 0,5 – 0,7 Nm
Abisolierlänge 8-1 mm
Material:
Kontakt/Oberfläche Messing/Zinn
Schraube Stahl
Gehäuse PA, UL-94 V2
Steckkraft | pol* ≤ 5N
Ziehkraft | pol* ≥ 2N

Polzahl Typ T (mm) G (mm) Bestell-Nr.
2/5 wiecon® 8105 DST Musterset 99.335.0000.0
2 wiecon® 8105 DST/2 5 10 99.342.0000.0
3 wiecon® 8105 DST/3 10 15 99.343.0000.0
4 wiecon® 8105 DST/4 15 20 99.344.0000.0
5 wiecon® 8105 DST/5 20 25 99.345.0000.0
6 wiecon® 8105 DST/6 25 30 99.346.0000.0
7 wiecon® 8105 DST/7 30 35 99.347.0000.0

Wieland Electric AG
Harzachstrasse 2b . 8404 Winterthur 
T 052 235 21 00       .  E info.swiss@wieland-electric.com 05
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Zulassungen

Details zu Kodierungen 
auf Anfrage

Weltweit vertreten in über 70 Ländern:
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Umgebungstemperatur (°C)

Derating nach DIN EN 60512-5-2, 8105/4 DST
Korrigierter Strom AC (A)
Basisstrom AC (A)

Angeschlossene Leiter:
2,5 mm², feindrähtig, 500 mm
PCB: 2,5 mm² eindrähtig 
Reduktionsfaktor = 0,8
PCB: beidseitig verzinnt

Anmerkung:
Leiterplattensteckverbinder wer­
den nach DIN EN 61984 geprüft 
und erfüllen beim bestimmungsge­
mäßen Gebrauch alle Anforderun­
gen dieser Norm. Die Strombelast­
barkeit von Leiterplatten ist nach 
DIN IEC 60326 T3 auszuführen.

* gemessen an Platine 1,5 mm galvanisch verzinnt


